
华通气动 K23JSD-L15 双联安全阀 质保一年

产品名称 华通气动 K23JSD-L15 双联安全阀 质保一年

公司名称 无锡市华通气动制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:华通气动
型号:K23JSD-L15

公司地址 无锡惠山区欣惠路555号

联系电话 86-0510-83591123 4001501100 13656178712

产品详情

k23jsd-l15系列 压力机用安全双联阀

产品特点 压力机安全双联阀是控制压力机制动器、离合器正常工作的一种专用气动元件。当阀本身
出现任何故障时，它能使制动器、离合器的控制气压降低到启动压力之下，从而使压力机迅速停车，
以确保设备及人身安全。     safety double relief valves is an exclusive pneumatic element controlling the

actions of the brake and cluth of a press, when the controlling air below the valve itself goes wrong, it makes
pressure ofthe brake and clutch drop starting pressure. there by stopping the press quickly to ensure safety to the

equipment and personal.

图形符号：

型号注释：

技术参数：

 参数\\型号 k23jsd-l15 k23jsd-l25
公称通径mm 15 25
接管螺丝 pao m20×1.5m20×1.5m27×

2
g1/2g1/2g1/2 m33×2m33×2m42×2g1g1g11/2

工作压力范围（mpa） 0.3-0.8
介质温度（℃） 0-50
环境温度（℃） -5-50
换向时间(sesc) ≤0.05 ≤0.07



有效截面积s值(mm2) p-aa-o ≥30≥120 ≥90≥360

 

本产品的加工定制是是，品牌是华通气动，型号是K23JSD-L15，连接形式是螺纹，阀瓣开启高度是微启
式安全阀，结构形式是杠杆式，公称通径是15（mm），适用介质是空气，标准是国标，流动方向是换向
，零部件及配件是阀体，压力环境是常压，类型(通道位置)是三通式，阀体构造是封闭式，规格是K23JS
D-L15
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