
 冷轧420 2cr13不锈钢品质好货1.5*145*C

产品名称  冷轧420 2cr13不锈钢品质好货1.5*145*C

公司名称 阳东县红丰镇华新钢材加工厂

价格 面议

规格参数 产地/厂家:广东
材质:420
表面:tr

公司地址 广东 阳东县
红丰镇塘围圩燕子岭工业区江春路边11——13号

联系电话 86-06626284109 18928915626

产品详情

420带钢按制法分热轧和冷轧的两种，厚度0.5-5毫米的冷轧卷和5-9毫米的热轧卷。

供应厚度：             0.5-5mm冷轧卷

         5-9mm热轧卷

钢种的组织特征属于马氏体不锈钢。   

通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢，通俗地说，是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为cr13型，如2c
r13 ,3cr13 ,4cr13等。淬火后硬度较高，不同回火温度具有不同强韧性组合，主要用于蒸汽轮机叶片、餐具
、外科手术器械。根据化学成分的差异，马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类。根据组
织和强化机理的不同，还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体（或半马氏体）沉淀硬化不锈钢以及
马氏体时效不锈钢等。

   详情咨询：王先生  手机:18928915626   qq：2771307821 

供应产品：冷轧钢带 热轧带钢

热轧带钢：6400元/吨 起

冷轧带钢：6700元/吨 起

我厂还供应二级带钢：5000元/吨 起



厚度：冷轧0.5至5mm  热轧5至9mm

宽度：90至200mm,90mm以下可分条（宽度允许公差范围1-2mm）

出货状态：卷（40-60kg/卷）或者开平（长度60-200mm)

硬度：热处理前hrc25~26  处理后可达hrc52~55

由于钢材价格波动较大，以上基价仅供参考，详情请咨询，实际成交价格以合同为准。

 

广东（阳江）阳东县红丰镇华新钢材加工厂我厂是一家经国家相关部门批准注册的企业。经销批发的2cr
13（420j1）、3cr13（420j2）、2cr14、3cr14、4cr13、4cr14冷轧带钢和热轧带钢畅销消费者市场。在消费
者当中享有较高的地位，品种齐全、价格合理。我们重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特
色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。我厂凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长
期的合作关系。我厂热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

主营：1、冷轧卷、热轧卷、钢带 材质：420；厚度：冷轧从0.5mm到5mm；热轧从5mm到9mm；宽度：
从90mm到200mm，90以下可以轧；带钢厂直销，保证质量，保证性能。欢迎国内外不锈钢经销商、厂家
前来惠顾指导。自产自销为您提供成本低廉，品质精良的产品。同等质量我们比的是价格，同等价格我
们比的是质量。

直销服务热线：18928915626王先生  15622387550黄小姐

欢迎通过阿里旺旺；    qq：2771307821询价！

优惠：1.定购冷轧卷、热轧卷超过10吨以上可从工厂直接发货,非常规不锈钢管分条以及特别加工另外计
算。

        2.免费提供样品，如需试用本厂产品，请以任何方式留下您的联系方式与地址，我们会
第一时间将样板寄到你手中！

交易方式：

一、线上交易！！！拍产品请先确认：规格、材质、数量、硬度，交货状态及其他要求。

二、线下交易

1、付款方式；

款到发货（外地省份需款到发货）；

 

2、退换货政策；

【1】因钢材为大宗商品；如因需方原因造成，需退货，则要需方承担物流费，出入库等费用；

【2】钢材如已加工、切割及损坏则不予退换；



【3】如因供方原因造成退货，则供方负责退换，并承担费用；

 

3、发票制度说明；

【1】采购钢材时，请将您单位的发票抬头、有效的邮寄地址、收件人
电话和手机号码提供给销售人员，发票将由我公司以快递方式送达；

【2】我公司提供的发票为增值税发票，此发票可用作单位报税抵扣使用；

【3】发票金额为商品的金额，不包含物流及其它费用（另有协商除外）。

 

4、物流：全国托运或者自提、送货等方式【1】发货时间：常规规格现货下单后1-3天，特殊规格需定做
5-15天

【2】物流公司：顾客可以自己选择，请一定要选择可以到达目的地的物流公司，也可以我们帮助选择。

【3】货运费用：按照实际产生费用由物流公司向客户收取

为了使您的询价更有效，建议您使用以下方式：发传真询价 、发邮件询价、旺旺询价 、电话询价。

 

 

本产品的产地/厂家是广东，材质是420，表面是tr，用途范围是金属制品,家用电器,精密电子,卫生洁具,轨
道交通,餐饮厨具,结构制管，是否可定制是是，是否可加工是是，加工工艺是开平,分条，仓库是广东阳
江，规格是1.5*145*C（mm），统一单位换算是0，制作工艺是冷轧，计重方式是过磅
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