
液体过滤袋 涤纶 水过滤

产品名称 液体过滤袋 涤纶 水过滤

公司名称 苏州福瑞弘邦自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 材质:涤纶
适用范围:吸尘器,空调,油烟机,洗衣机,水槽,空气
净化器,水泵,水龙头,医用,净水器,直饮机,过滤器
用途:水过滤

公司地址 中国 江苏 苏州市 苏州南园北路

联系电话 86-0512-65722601 13915574710

产品详情

一、产品简介

     液体过滤袋，有钢环线缝针刺毡滤袋，钢环线缝尼龙单丝滤袋，钢环全焊接针刺毡滤袋，塑料
密封环全焊接针刺毡滤袋等多种规格和材质。这些滤袋经过特别设计，可以自由地安装在互不兼容的各
种过滤器中，其特殊结构使介质深层对颗粒截留率高达99%，它具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好
、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点，为用户的使用带来了极大的方便。

     滤袋纤维材料：聚丙烯、聚酯、尼龙、聚四氟乙烯等各种材质的针刺布；
聚丙烯、聚脂、尼龙、聚四氟乙烯等各种材质的合成纤维单丝滤布及复丝滤布等；

二、产品型号及规格      过滤精度、微米级别：

     无妨布： 1 、5 、10 、25 、50 、75 、100 、150 、200

     筛网： 25 、50 、80 、100 、125 、150 、200 、250 、300 、400 、600 、800 、1000

     滤袋型号：

     1# ： 7” × 17” ( 180mm × 420mm ) ；

     2# ： 7” × 32” ( 180mm × 810mm ) ；

     3# ： 4” × 9” ( 102mm × 230mm ) ；

     4# ： 4” × 15” ( 102mm × 410mm ) ；



     另：我们还可以按照您的要求定做各种尺寸的袋子

     缝制方法：钢环线缝针刺毡滤袋 ，尼龙单丝线缝滤袋 ，钢环全焊接滤袋
，塑料密封环全焊接滤袋

     作为过滤元件，过滤袋是过滤过程中的关键一环，滤袋品质在很大程度上决定了用户有过滤效
果。我公司代理的山姆过滤袋选用世界知名企业所生产的滤布，配以专利结构环口，采用专业生产设备
制造。我公司滤袋材质多样、规格齐全。可以针对性的满足各个领域的应用。

     液体过滤袋滤液滤出面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处
理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命。所有原料均是本白色，未经任何特别漂染处理，完全符合环保标
准，更由于针刺毡的三维过滤层，使得液体流过过滤袋时，颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋
的内壁表面及深层，对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的强度
使滤袋效率稳定、运用时间更长。五线双针最紧密的缝制,
确保每一个液体过滤袋能达到最好的过滤保障。使用范围广，适用于各行业的液体过滤。

     环口可以有不锈钢环口，pp环口以及pe塑胶环口，包括有各种不同的袋底、袋顶设计。

三、产品优点：    1、采用无硅油降温的高速工业缝纫机生产，不会产生硅油污染问题。

    2、袋口缝合处改进后没有很高的突起而导致的侧漏没有针眼而导致侧漏现象。

    3、滤袋上标注产品规格型号的标签全部选用便于摘掉的方式，防止滤袋在使用中标签及油墨对
滤液的污染。

    4、过滤精度范围从0.5微米到300微米，材料分为聚酯，聚丙烯过滤袋。

    5、不锈钢及镀锌钢圈氩弧焊接技术。直径误差仅小于0.5mm，水平误差小于0.2mm，选用这种钢
圈制作的滤袋安装在设备中可以提高密封程度，降低侧漏的发生几率。适用于可过滤一般工业液体如电
镀e、d漆、油墨、涂料、食品等各种化学药液；耐酸、碱纤维机械强度高、可反复使用。

本产品的材质是涤纶，适用范围是吸尘器,空调,油烟机,洗衣机,水槽,空气净化器,水泵,水龙头,医用,净水器,
直饮机,过滤器，用途是水过滤，品牌是福瑞弘邦，型号是一号，二号，三号，四号
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