
HY-2新型双快水泥 惠而易

产品名称 HY-2新型双快水泥 惠而易

公司名称 上海汇易化学建材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:惠而易
三氧化硫含量:0.02%
氧化镁含量:0.08%（%）

公司地址 上海市宝山区三门路561号8幢1016室

联系电话 021-60960189 18917195709

产品详情

性能特点：

1．与其他品种水泥相比较,本产品的早强及高强性能尤为突出.特别是三天强度可以达到50---80mpa,而且
随着养护龄期的增加强度不断提高.

2．本产品的抗冻性能及抗腐蚀性能等均明显优于其他品种水泥

主要用途:

1．用于配置早强、抗渗及抗硫酸盐等混凝土或砂浆.

2．用于水泥制品或混凝土预制构件、grc制品以及一般建筑工程制品或构件.

3．适用于冬季水泥施工、浆锚、拼装、地质固中、抢修、喷射砼、堵漏等特殊工程.

本产品的品牌是惠而易，三氧化硫含量是0.02%，氧化镁含量是0.08%（%），水泥细度是300（%），烧
失量是0.3（%），产地是上海，出厂标准是P.O42.5，品种是特种水泥，主要成分是硫铝酸盐，强度等级
是42.5R，初凝时间是0.08（h），终凝时间是0.24（h），标准稠度水量是30（%），抗压强度是42（MPa
），安定性是好，抗硫酸盐性是高抗硫酸盐性，水化热是高热，颜色是灰色水泥，规格是25公斤/袋
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