
德国OKS 340/341-高粘性链条保护剂

产品名称 德国OKS 340/341-高粘性链条保护剂

公司名称 东莞市金壳润滑油有限公司

价格 面议

规格参数 产品规格:OKS340/341-高粘性链条保护剂OKS340
/341-高粘性链条保护剂OKS340/34
执行标准:OKS340/341-高粘性链条保护剂
主要用途:OKS340/341-高粘性链条保护剂

公司地址 东莞市大岭山镇

联系电话 0769-85531323

产品详情

 适用于各种无再润滑设备的开启式和半开启式的高速传动链条。用于滚轴链条的内外部润滑，例如：
摩托车、自行车传动链，多排载重链条，以及没有再润滑装置的单排或多排平面铰链链条。

优点：

    高效能，具有显著的蠕变及间隙渗透能力。

    含有高表面粘度成分，附着力强。

    防水，能够抵抗冷、热水乃至盐溶液（道路盐、盐水）的侵袭。

    具有极佳的防腐保护性能。

使用方法：

    为获得最佳的使用效果，应认真清洁润滑点，可使用例如oks 2610和oks 2611通用清洗剂等。

    涂足够的润滑油，让多余的油滴走。等待约10分钟，等油渗透后才可开始工作。

    根据使用情况预定补油周期和加油量，避免过量。

    该产品只能与适当的润滑剂混合。如有其它疑问，请联系我们的技术部门。

工作温度：-30℃——+200℃。

外观：黑色



包装(商品代码)：

oks 340

- 5 l 金属罐 (00340050)

- 25 l 金属罐 (00340062)

- 200 l 圆桶 (00340072)

oks 341

- 500 ml 喷雾罐 (00341005)

 

本产品的产品规格是OKS340/341-高粘性链条保护剂OKS340/341-高粘性链条保护剂OKS340/34，执行标准
是OKS340/341-高粘性链条保护剂，主要用途是OKS340/341-高粘性链条保护剂，CAS是OKS340/341-高粘
性链条保护剂
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