
T-9催化剂 雅克出品 品质保证

产品名称 T-9催化剂 雅克出品 品质保证

公司名称 广州市瑞银贸易有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:江苏雅克
有效物质含量:28（％）
产品规格:T-9

公司地址 广州市番禺区沙头街禺山西路329号1座617、618

联系电话 86 020 62322408-800/62322407

产品详情

产品名称  yoket-9催化剂
英文名称 mdi
cas number yoket-9
型号规格 yoket-9
安全及处理须知  yoke t-9可能剌激眼睛,因此，宜尽量避免直接或经衣服长期接触此

锡类产品。在加热的情况下,此类催化剂能产生有机硫化物及其热解化
合物蒸气。吸入此种蒸气能引致剌激及造成不适感觉。若眼睛一旦受
到触染,须立即以清水冲洗眼部至少十五分钟,并应延医治理。若身体其
它部分受到触染,必须用肥皂及水彻底清洗及冲濯多次。污染之衣物亦
须以肥皂及水洗濯后方可再用。在与蒸气接触的情况下,应将受感染者
移至不污染的地方。

产品应用  yoket-9催化剂是用于生产聚氨酯泡沫的基本催化剂、室温固化硅橡
胶、聚氨酯橡胶、聚氨酯涂料的催化剂，特别是聚氨酯软泡生产中重
要的催化剂。

 

【产品特性】：

外观 浅黄色透明液体
折光指数 1.492 (20 ℃ )
分子量 405.1
密度 1.250g/cc (20 ℃ )
锡含量  ≥ 28.0wt%



黏度（50℃）  ≤ 380mpas (25 ℃ )
亚锡含量  ≥ 27.55wt%
包装说明 25kg/桶 
凝固点 38℃

 

售后承诺：

1、我司销售的产品均为生产企业原厂原包装，产品符合生产企业的出厂标准，质量可追溯，可提供相关
的检验报告 ；2、买方收到货若对质量有质疑，请及时查验或做小试，并保存封装好相关产品（含外包
装），在三个工作日内向我方提出，我方会及时跟进解决。如确属产品质量问题我司承诺无条件退换货
。但买方逾期通知或买方未经查验就投入生产而造成损失的，我方概不负责；3、不同品类的聚氨酯原料
的有效期有差异(买家不确定的可咨询我司的销售客服人员)，短则半年，长则两年，,提请买家购买时关
注产品的有效期，并确保产品在有效期内使用，超期使用有可能带来不良影响；4、买家在产品使用过程
中有任何疑问欢迎致电我司的销售客服或技术服务工程师，我们会第一时间跟进您的需求，让客户“买
得放心，用得满意”是我司一贯的追求。

 

【公司官网】：http://www.pu258.com/index.php

本产品的品牌是江苏雅克，有效物质含量是28（％），产品规格是T-9，执行标准是原厂标准，主要用途
是T-9催化剂适用于软性、半软性及硬性聚醚泡沫的制造。它亦可用作氨酯涂层及密封剂制造中的催化剂
，CAS是DabcoT-9
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