
YL-100P手提式、便携、外夹超声波流量计/诚信通会员保障

产品名称 YL-100P手提式、便携、外夹超声波流量计/诚信
通会员保障

公司名称 杭州烨立科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:烨立工控
型号:YL-100P

公司地址 杭州市下城区华西路299、301号4幢728室

联系电话 13758184873 15869121581

产品详情

 yl-100p型流量计是基于微处理器技术，自身完备的流量测量仪表，与其它常规类型流量计或其它超声
波流量计相比，除具有高精度、高可靠性、高性能、低价格的显著特点外，还具有下列更多的优点。

* 0.5%线性度，0.2%重复性                           
*非导电/特殊介质测量

* 中英文等8种语言界面操作                             
*正向/负向/净累积器

* 低电压多脉冲平衡发射接收                            
*压铸铝外壳(固定式)

* 抗干扰设计，电气隔离的直流电源供电             
*带有标准的隔离rs-485接口，支持modbus

* 内置热量测量/热量计                                    
*内置批量/定量控制器

* 2路三线制pt100铂电阻输入电路                    
*具有一个96段lcd数段式显示器

* 3路12位精度模拟4-20ma输入                      * 1路可编程模拟4-20ma输出

* 2路可编程开关量输出                                    
*可作为完善的流量/热量rtu远程终端

* 内置流量日月年累计器                                  
  *内置上电断电记录器

* 内置数据纪录                                      
*可选直流/交流/220交流供电



* 可选择中外常用通用流量单位                           *介质识别功能

* 每个周期采样次数提高到128次                     
*内部32位浮点数据处理

* 频率信号输出                                      
* 40皮秒时差测量分辨率

 

在设计上，yl100采用了世界上最先进的集成电路及微处理器智能控制，实现了生产过程中元器件参数无

 

调整化，生产工艺既简单又可靠，产品一致性好，保证每一台出厂的机器都达到最佳性能、最好工状态
。

本产品的加工定制是是，品牌是烨立工控，型号是YL-100P，测量范围是0-10000（m3/h）（m3/h），精
度等级是1.0，输出信号是4-20（mA），工作电压是24（V），工作温度是0-150（℃）（℃），公称通径
是15-6000（mm）（mm）
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