
变压器绕组温控器 BWR2-04AA TH 温度控制器 油面温控器

产品名称 变压器绕组温控器 BWR2-04AA TH 温度控制器
油面温控器

公司名称 乐清市顺通电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:大连世友
型号:BWR2-04AATH

公司地址 中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区
手机13736925020

联系电话 86 577 62759727 13736925020

产品详情

         

     bwr2－04口（th）系列变压器绕组温控器是采用附加温升原理而设计的变压器专用仪表。该仪
表具有良好的防护性能，能在户外条件下正常工作，可广泛适用于变压器及其它设备的温度检测和控制
；仪表内装有四至六组可调控制开关，根据需要可分别用于变压器冷却系统控制与信号报警、超温跳闸
等。通过嵌装在bl-b(th)变送器内温度变送器或pt100铂电阻，输出与温度值相对应的dc(4-20)ma电流信号
或pt100铂电阻信号，供计算机系统及二次仪表使用，实现无人电站管理。

技术参数

工作条件：环境温度（-40～+55）℃ 相对湿度：≤95%rh；准确度：2.0级(依据标准jb/t8450-2005)；开关
性能：四组可调开关，开关均能在全量程内任意设定（按用户要求最多可达6组开关）；开关动作点：k1
=50℃，k2=75℃，k3=100℃， k4=120℃；开关额定功率：ac220v /
5a，dc220v/3a；温包尺寸：φ15,插入深度不小于150
mm；安装螺纹：(m27×2)mm或(m33×2)mm；毛细管长度：6m，按用户要求最长可制作18
m；防护等级：ip55。

      数字显示（调节）仪

      xmz/xmt系列数字式温度显示(调节)仪能将（0～160）℃范围内的各种工业生产中的气体、液
体、蒸气等的温度进行测量。同时可根据需要输出与量程呈线性的标准dc（4～20）ma电流信号或dc（0-
5）v电压信号或rs485数字信号，供计算机系统使用。

??1??78??1??77 工作条件：环境温度（0～50）℃、相对湿度≤85%rh；??1??78??1??77
工作电源：ac220×（1±10%）v/50hz或ac/dc（100-260）v/50hz；??1??78??1??77



精度等级：1.0级；??1??78??1??77 显示方式：数码管显示；??1??78??1??77 安装方式：嵌装式；??1??78??1??77
开口尺寸：152+1mm×76+1mm??1??78??1??77 外形尺寸：160mm×80mm×80mm；??1??78??1??77
执行标准：gb/t13639-1992。

基本配置

序号 型号名称 特点 配套产品
1 bwr2-04a(th)

变压器绕组温控器

1、输出一路pt100铂电阻信号。

2、输入ct范围0.5a-5a任意可选。

1、xmz-152型数字式温度显示仪

2 bwr2-04aa(th)

变压器绕组温控器

1、输出两路pt100铂电阻信号。

2、输入ct范围0.5a-5a任意可选。

1、xmz-152型数字式温度显示仪

3 bwr2-04aj(th)

变压器绕组温控器

1、同时输出pt100铂电阻信号和dc(4-20)m
a电流信号。

2、输入ct范围0.5a-5a任意可选。

1、xmz-152型数字式温度显示仪

2、xmz-155型数字式温度显示仪

3、bdfy-24v稳压电源
4 bwr2-04j(th)

变压器绕组温控器

1、输出dc（4-20）ma电流信号。

2、输入ct范围0.5a-5a任意可选。

1、xmz-155型数字式温度显示仪

2、bdfy-24v稳压电源
5 bwr2-04jj(th)

变压器绕组温控器

1、输出双路dc(4-20)ma电流信号。

2、输入ct范围0.5a-5a任意可选。

1、xmz-155型数字式温度显示仪

2、bdfy-24v稳压电源
备注：出厂默认为四组开关，可根据用户需求定制四至六组开关，各组开关均能在全量程内任意设定。

本产品的加工定制是是，品牌是大连世友，型号是BWR2-04AATH，测量范围是0-120，测量精度是1，外
形尺寸是120（mm），显示方式是指针，工作环境是35
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