
高精度便携式红外线激光水平仪TLL-90

产品名称 高精度便携式红外线激光水平仪TLL-90

公司名称 深圳市福田区艾可信仪表仪器商行

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:红外激光水平仪
品牌:艾可信

公司地址 中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北振
华路高科德电子市场1楼13255号

联系电话 86 0755 82522201 18923722517

产品详情

分辨率：0.01

精度：+/-1%

锂离子充电电池

度数与mm/m模式

应用行业：室内装饰-建筑工地-水喉安?-地板和楼梯-木制品

适应行业：

1)介绍 

 tll- 90是一种低成本，高精确测量表面和单轴倾向角度。它是基于的微机电系统（mems）的革命性技术
与先进的软件技术相结合，实现保证精度优于± 0.05度(tll90), ± 0.1度(tll90e)和0.01度的分辨率。 tll- 90
提供了地线激光投影，不仅超高精度测量的角度，而且为用户绘制激光路线。连同其它多功能，如点阵
液晶显示，蜂鸣器警报和精度设置，tll- 90是最好的工具，使您的工作更容易。 

特点：1）高精确度tll90/b/g ±（0.05 ° + 1％）, tll90e ±（0.1 ° + 1％），分辨率0.01 °2）激光对准3）双
/单轴角度lcd显示4）充电功能5）v形的金属外壳，方便适合在角落里或管道工作。6）磁性座7）可设置
声响报警角度范围2)规格 

精度：tll90 /b: ± (0.05° + 1%), tll90e: ± (0.1° + 1%) 



测量范围：单轴：360 °，双轴：± 40 °分辨率：0.01 °响应时间：tll90 /e:秒, 
tll90b:到1秒激光束：            tll90/b/e: 2级，635nm红色激光，

tll90g:2级，532nm 绿色激光，声音：60分贝@ 30厘米工作温度：0到50 ° c存储温度：-10至60 ° c用户
界面：单色背光液晶供电电源：可充电锂离子电池，3.7v。充电器界面：5v，500ma的迷你b型usb界面 

蓝牙(tll90b):10米传输距离功耗：待机：200ua，操作：为20ma。备用电池寿命：2000小时工作电池寿命：
40小时(背光)尺寸（毫米）：93（长）x 66（宽）x 28（高）磁性座：在底部和背部。 

3)按钮功能 

按钮 功能说明
普通模式 设置模式

在正常操作，这个按钮是主机
开/关。按住3秒来启用或关闭背
光 

在设置功能，此
按钮可退回菜单
 

当按下时，电流读数设置为零;
随后的测量是相对于这个读数
。液晶将显示该图标，表示在
相对测量模式。按住3秒来启用
或停用报警角度。在lcd上的图
示。蜂鸣器报警角度可以设置
不同在不同角度。请参阅节“
角度报警”。

作为选择向上的
按钮

当按下时，该单位图标将闪烁
，表示数值被冻结起来。

按住3秒切换测量单位度与mm /
m模式

作为选择向下的
按钮

按住3秒进入设置模式。

按下并释放为激光开/关。该激
光线对齐tll-90底部边缘平行。
要开启/关闭激光束，只需按下
激光按钮。

作为”set”键。

 

lcd图标显示 

这些图标显示电池容量的水平。有3
个层次，代表空，半满和充足。当
显示空,表明要充电才能正常使用
在双轴模式下，会有线指示倾角方
向和深度。该表是当时一个小格的
测量单位。
这2个图标显示的度量单位。用户可
以切换测量单位或毫米/米（每米毫
米）或角度模式。该毫米/米单位表



示多少毫米/米的相对于水平。这是
计算方式：毫米/米=sin(角度）*
1000毫米

声音报警己开。空白为关
相对值标志显示。当按下“zero”按
钮，本机的复位现有角度为零。
倾斜方向，显示tll-90的底部倾斜角
方向。
*只在tll-90b

蓝牙通电, 可以和计算机接通  
双轴模式。显示x和y轴的角度。超过
双轴倾角+/
-40度会自动切换到单轴模式。

右方有指示线显示倾角方向。
单轴模式。测量斜坡4x 90
°。下方三角图标指倾斜方向。

 

 

 

本产品的加工定制是否，类型是红外激光水平仪，品牌是艾可信，型号是TLL-90，精度是1%，电源是3.6
，外形尺寸是100*60*25，重量是200g
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