
日本三丰 （Mitutoyo） AT402E 光栅尺 539-394-00

产品名称 日本三丰 （Mitutoyo） AT402E 光栅尺
539-394-00

公司名称 杭州五德祥贸易有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Mitutoyo/三丰
型号:539-394-00

公司地址 杭州经济技术开发区金沙大道1045号（杭州长城
机电市场）二区二楼82号

联系电话 86 0571 28908683 13136136998

产品详情

日本三丰 at402e  光栅尺  539系列--高度防震动/抗冲击型 特点：

达到世界级的防震动（20g）和抗冲击（40g）水平，适用于重型切削机床。

多点弹性固定，确保在温度变化时线性平滑的胀缩。

1vpp/20�m信号输出，可和各种机床控制器连接。

absolute间隔编码器，适于absolute测量系统。

120m/min高反应速度。±2�m高测量精度（测量范围小于540mm）。

 

 

我公司提供优质的售后服务，为完善售后服务这一理念，我公司还同时维修我公司所经营的各种测量仪
器及工具，包括各种推拉力计、扭力计、卡尺、千分尺（表），及各种数据处理器、高度尺、投影仪等,
如果在测量的过程中，您有什么疑问，请来电与我们联系，我们会有专业的工程师与您一起解决。地址
：杭州市下城区长浜路106号杭州五德祥贸易有限公司地理位置：位于长浜路之中段，香积寺东路与德胜
中路之间，为沿街店铺。工作时间：7：30---17：00（年内无休）   联系电话：0571-85375664联系人：
方经理交通指南：公交车：k72、k826、k609路“东新东路”站下车，步行约5分钟；或k41、k78、k608、
k607、k615d路“东新园南门”站下车，步行约6分钟。k6、k64.k43路“长城机电”站下车，步行约3分钟
。自驾车：沿香积寺路向东，进入香积寺东路，路过东新园约30米，可见横行的“长浜路”，右拐约100
米，可见京城机电大门   北面10米红色的店铺就是本店，店后有停车场可以停车。



 

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是539-394-00，类型是光栅电子尺，测量范围是2840
，精度是3um
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