
出租车计价器本机检定装置

产品名称 出租车计价器本机检定装置

公司名称 上海标卓科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:标卓
型号:bz522365

公司地址 上海市奉贤区扶港路1088号2幢1218室

联系电话  15002100776

产品详情

一、产品介绍：                                                   出租汽车计价器
本机标准装置是检定出租汽车计价器本机计量性能的专用标准器。装置采用中英文菜单，简明直观，操
作方便。它充分应用微机智能控制技术，不仅可以精确地控制步进电机的运转速度和累计转数、拖动出
租汽车计价器的传感器按要求运转、检定出租汽车计价器本机的计程误差、切换速度误差和响应时间；
还可以作为电子秒表检定计价器侯时时间的误差，校准时钟频率，并用电脉冲模拟传感器信号检测计价
器累计里程。由于采用了定时、定速和定转数三重自动控制技术，进一步提高了控制电机累计转数的精
度，在单步操作时可消除操作误差。具有可设置5组可编程控制的转速和累计转数，连续程控操作，并且
在测量结束后自动给出5个测量点的相对误差的运算结果，提高了工作效率。由于采用了高稳定度的10m
hz温度补偿晶振作为标准频率源，可以用比对法校验计价器的时钟误差。这些独特设计的检测功能是以
往同类产品不具备的。二、主要功能与特点自动计数正、逆时针旋转速度连续可调脉冲输出外部脉冲计
数和频率检测秒表计时大屏幕液晶显示进口铝合金机箱美观大方提供计价器工作电源及翻牌信号可实现
定里程、定车速、定转数、定转速等多种方式的电机驱动计价器计程误差的手动、自动检测具有记忆功
能，能保持上次运行参数电机自动停车减速，在电机停转后自动切断电机电源适用于多种传感器。三、
技术参数1、转数：a、范围：0~99999.9转b、分辨力：0.1转c、误差：+0.1%+1转2、转速： a、范围：0~9
999.99转/分钟b、分辨力：0.01转/分钟c、误差：+0.1%+1转/分钟3、计数：a、范围：0~999999脉冲b、分
辨力：1脉冲c、误差：+1脉冲4、计时：a、范围：0~24小时b、分辨力：0.01秒c、误差：+0.1%+0.1秒5、
输出频率：a、范围：0.5~1000赫兹b、分辨力：0.1赫兹c、误差：+1%+1赫兹6、检测频率：a、范围：0.5
~10000赫兹b、分辨力：0.01赫兹c、误差：+1%+1赫兹

四、传感器的检测     将出租车计价器本机检定装置传感器安装在仪器的电机连接座上，通过相配套
的接插件和导线与主机后面板上的接插座相连接。其中右边2个接线孔为12v电源，红色为“+”、黑色为
“-”，左边的红色接插件（cp）为传感器信号输入端。选择计程误差单点自动检测功能，设置好所需参
数，启动电机运转，显示窗口左边中间的计数器立即同步显示累计传感器输入的脉冲信号个数。当达到
设定累计转数时，电机停转。累计脉冲数与设定转数差值不应大于1r。如果差值较大、重复性差，则传
感器性能有问题（应排除安装和接线不可靠等因素）。一般应设定高、中、低三种转速进行检测，每次
累计转数最少不低于1000r。



本产品的加工定制是是，品牌是标卓，型号是bz522365
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