
我厂长期供应钻井液用单向压力封闭剂 复合堵漏剂

产品名称 我厂长期供应钻井液用单向压力封闭剂
复合堵漏剂

公司名称 灵寿县兴源矿物粉体加工厂

价格 面议

规格参数 型号:xy--3
品牌:兴源牌
产品规格:20--80

公司地址 中国.河北.石家庄.灵寿县.万寺院工业区

联系电话 86-311-82617206 15231151866

产品详情

一、特点    钻井液用单向压力封闭剂，是经特别工艺处理的多种天然纤维与填充粒子及添加剂按
适当的配比和一定的工艺复合而成的灰黄色粉末状产品。该产品在钻井中加入后，在单向压力差作用下
，能对地层的各种渗漏起到良好的封堵效果，使用方便，配伍性好，不影响泥浆性能。

二、主要性能指标

理化指标

项目 指标
外观 淡黄或黄色粉末

密度，g/cm3 1.40-1.60
筛余量（孔径0.28mm标准筛

），%
≤10.0

水分，% ≤8.0
灼烧残渣，% ≤7.0

水溶物 ≤5%
封闭滤矢量，ml ≤35.0

ph值 7-8
密度变化量，g/cm3 ≤+0.02

 

钻井液性能指标



 

 

 

三、用途 

钻井液用单向压力封闭剂，适用于钻井中不同情况的孔隙性及微裂缝地层渗漏滤失。该产品良好的配伍
性适用于不同体系、不同密度的钻井液和完井液，对微裂缝渗漏达到有效的封堵，并能改善泥饼质量，
降低失水。该产品推荐加量为4％。 

  

本产品的型号是xy--3，品牌是兴源牌，产品规格是20--80，执行标准是国标
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