
、供应全合成747AMS切削防锈液 切削液 防锈液

产品名称 、供应全合成747AMS切削防锈液 切削液 防锈液

公司名称 上海坤猛石油制品有限公司

价格 面议

规格参数 类别:全合成切削液
性能:防锈切削液
溶解性:水溶性切削液

公司地址 中国 上海 上海 松江区 叶新公路121号

联系电话 86 021 60499138 13122462587

产品详情

   亲，本公司经营产品以液体为主，本市可提供送货上门服务，外地可物流发货，拍前请联系客服
或拨打我们的服务热线021-67800301

本产品采用日本复配技术及进口原料精制而成，不含一切油脂，溶液清亮，无刺激味，环保要求达到欧
洲工业标准。具有优良的冷却性、润滑性、阻垢清洗性、品质稳定性，延长金属寿命，加工的工件亮度
高、易清洗，是黑色金属和有色金属的最佳选择，液体不发臭，也可做为高档超浓缩水基防锈剂使用，
是传统切削液的换代产品。

一、适用范围：

1、合金铝、硬铝、紫铜、铸铁、碳钢等材料。

2、磨削、钻孔、冲孔、弯管、等功能。

3、提高金属具寿命、提高加工精度。

二、技术特性：

外观：清亮透明

比重：1.08+-0.02

ph值：8+-0.5

防护效果：钢铁7天以上  铝、铜100天以上

泡沫性：10秒泡高5mm



工作液一年不变质（过滤系统要好）

三、使用方法：加控中心使用：5%溶液（1:20）

一般黑色金属防锈使用：5%-10%溶液（1:10-20）

四、添加方法：

工作液使用一段时间，性能下降，可添加原液，使浓度保持在1.2%+-0.5

五、包装与储运：

25kg、50kg塑料桶包装，在25℃左右保质一年半，按一般切削液运输。

退货说明：

1、本店接受无理由退货，如不喜欢的，买错的，需要换货的，请在收到货物后3天内联系客服办理退、
换货操作，并确保货品未经人为损坏，不影响第二次销售的前提下，如有开具发票的当月可以退票或换
票，隔月发票一律不退不换。在退换货过程中所产生的运费由买家承担；退货运费到付一律不签收。

2、由于货物一旦被快递公司收取并发运随即产生费用，如能达到区域或未能签收被退运的产生运费由买
方承担，卖家不作退回运费。

3.快递公司的发运时效完全取决于快递公司的内部运作，也有可能受其它因素（如天气、灾害、车辆调
度、仓库带留等）影响发运时效。本店不能作任何时效保证，如应发运时效为由拒签退款，其产生的运
费由买家承担。

本产品的类别是全合成切削液，性能是防锈切削液，溶解性是水溶性切削液，产品规格/型号是747AMS
，执行标准是...，主要用途是防锈，CAS是...
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