
优质珍珠岩门芯板 可订做（mm）

产品名称 优质珍珠岩门芯板 可订做（mm）

公司名称 信阳市和谐珍珠岩厂

价格 500.00/立方米

规格参数 耐火温度:1770～2000℃（℃）
规格:可订做（mm）
产地:河南信阳

公司地址 上天梯红光工业园

联系电话 86 0376 6299381 13937688801

产品详情

耐火温度 1770～2000℃（℃） 规格 可订做（mm）
产地 河南信阳 品牌 和谐珍珠岩
产品类别 防火门芯板 材质 珍珠岩防火门芯板
导热系数（常温） 0.035 等级 A级
低温弯折≤ 0.35% 断裂伸长率 1
抗弯强度 16 抗压强度 5.5
拉伸强度 1 使用温度 500
撕裂强度 10 芯材 珍珠岩
形态 气泡状 形状 长方形

供应珍珠岩防火门芯板 珍珠岩防火板 珍珠岩防火板是由膨胀珍珠岩粉加高温防火粘合剂经模具压制而成
，适用于木质防火门、钢质防火门的填充材料，是硅酸铝棉、岩棉的替代产品。 具有容重在（260—300

㎏/m3）、耐火度高（＞1100℃）、抗压强度大（0.9-2.0mpa）、导热系数小（≤0.051w/m.k）、不燃、无
毒、无味、无污染等优点，经《国家建筑材料测试中心》检测燃烧性能达到a级。防火隔热性能高于硅酸

铝棉和岩棉，是成本低、防火性能、环保性能均优的新型防火门填充材料。
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