
冶炼必用炉前，炉后取样器，厂家直接生产，各种规格型号，质量优

产品名称 冶炼必用炉前，炉后取样器，厂家直接生产，各
种规格型号，质量优

公司名称 石家庄市万利鑫工贸有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:万利鑫
型号:炉前，炉后

公司地址 行唐县南桥镇南桥村

联系电话 031182733415 15373669886

产品详情

  前言：在冶炼过程中为了及时掌握钢水成份的变化，必须经常从钢水中取样进行分析，随着冶炼过程
的不断强化，要求分析速度和精度不断提高，尤其是合金、优质钢要依据化学分析或光谱分析的准确结
果出钢。钢水取样器适用于在转炉、精炼、中间包、钢包及连铸中取样，操作简单方便，所取钢样可供
现场快速熔化分析、光谱分析及气体分析，既节省时间又保证钢的质量，减少废品，提高经济效益。

1、用途：适用于转炉、平炉和电炉的冶炼过程和钢包内钢水取样，用于现场快速节省时间又保证钢的质
量，以达到减少废品、提高经济效益的目的。

本公司取样器应用范围广，既适用于转炉、电炉、平炉等需要脱氧的钢水取样用，也适用于精炼及炉后
、大包、中间包中不需要脱氧的钢水取样用，适用于快速化学分析碳、锰、硫、磷等成份，又适用于分
析氢气、氧气等气体，采样速度快、时间短、化验数据准确、操作简单方便。

2、工作原理：当取样器插入钢水中，由于钢水静压力的作用，冲破取样器的挡渣保护层,通过取样器进
样口，钢水自动进入取样室。这样室中的钢样可以过光谱分析，分析钢中合金元素的含量。

3、主要特点与适用范围：

用于快速取出成型钢样供光谱分析。具有结构简单、应用方便等特点。 

 

4、分类：

   1）直插式钢水取样器：  

 



2）倒灌式钢水取样器：

 

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是万利鑫，型号是炉前，炉后，种类是气体，材料是陶瓷，材料物理性质
是绝缘体，材料晶体结构是其他，制作工艺是陶瓷，输出信号是数字型
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