
纳米级环保填充（台钙剂）PP PE PS填充

产品名称 纳米级环保填充（台钙剂）PP PE PS填充

公司名称 建德丽园环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:纳米
品牌:白高填充
种类:塑料填充剂

公司地址 建德市新安江街道中街路浙西商城7号1层

联系电话 86-057164169982 13606526372

产品详情

台湾产的碳酸钙母料质量远远优于大陆产品，是因为它的平均粒径只有0.75μ，目数最高可达12000目，

不但具有良好的物性（具有塑料的性质），而且分散性、稳定性、印刷性和粉饰性好。它含抗氧化剂和

耐老化剂，加入后不影响制品的光泽度并能增强质感，而且添加率极高，大大降低了产品的成本。

为什么说台湾产的碳酸钙母料比我们大陆的品质高?主要有三个原因：第一是加工方法，第二是矿石的质

量，第三是制成的工艺水平。

首先从加工方法来看：台湾产品是直接把自然碳化的矿石通过雷蒙车法加工而成，平均目数高达10000目

左右，浓度高达80%且分散性好 ；而大陆一般的是将石灰石段烧后二次碳化后进行生产而成，重金属含

量较高。也就是说台湾的的碳酸钙是重质的，大陆的碳酸钙大部分为轻质的。

重质碳酸钙简称重钙，英文简称为gcc。是用机械方法直接粉碎天然的方解石、石灰石、白垩、贝壳等而

制得。由于重质碳酸钙的沉降体积比轻质碳酸钙的沉降体积小，所以称之为重质碳酸钙。轻质碳酸钙简

称轻钙 又称沉淀碳酸钙，英文简称为pcc，是将石灰石等原料段烧生成石灰（主要成分为氧化钙）和二氧

化碳，再加水消化石灰生成石灰乳（主要成分为氢氧化钙），然后再通入二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸

钙沉淀，最后经脱水、干燥和粉碎而制得。或者先用碳酸钠和氯化钙进行复分解反应生成碳酸钙沉淀，

然后经脱水、干燥和粉碎而制得。由于轻质碳酸钙的沉降体积（2.4-2.8ml/g）比重质碳酸钙的沉降体积（

1.1-1.4ml/g）大，所以称之为轻质碳酸钙。



其次从矿石质量来看：台湾的矿石质量远远优于大陆的矿石。从碳酸钙矿的原本来看，就是含于白垩、

贝壳内的成份，台湾四面环海，特别是珊瑚礁遍布，因此矿源矿质比大陆有先天优势；而大陆的碳酸钙

来源于山中的岩石，在资源的品质上就与台湾的差异很大。   再从生产工艺上看：台湾制备碳酸钙

的方法是利用机械力将天然的白垩、贝壳矿石等直接粉碎而成，然后依据粒子大小进行分级。矿石经过

球磨，气流粉碎，剥片干燥以及湿磨等多种方式粉碎，最后悬浮采集制成，整套设备折合人民币高达260

0万元。大陆的产品制作过程就相对简陋很多，仅仅把岩石经过普通粉碎然后过筛，一般市场上销售的碳

酸钙填充料目数在300-1500目左右，即使纳米级的产品最高目数也难以超过6000目，但其价格却高的惊人

了。

本产品的型号是纳米，品牌是白高填充，种类是塑料填充剂，有效物质含量是98（％），产品规格是纳
米级环保，原料是碳酸钙，主要用途是PPPEPS填充，CAS是通过SGS认证，产品单价是5400.00，发货期
限是3
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