
美国威盾自由浮球式疏水阀，

产品名称 美国威盾自由浮球式疏水阀，

公司名称 深圳名阀进出口贸易有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:美国威盾
型号:VTON

公司地址 深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716

联系电话 86-0755-29172950 13760336133

产品详情

 进口自由浮球式疏水阀 一、进口自由浮球式疏水阀产品概述 品牌：美国威盾vton 进口自由浮球式疏水
阀，free ball float type steam trap也叫浮球式疏水阀，浮球式蒸汽疏水阀，浮球式疏水器，浮球式
蒸汽疏水器，利用浮力原理，浮球根据凝结水量的多少，随水位的变化而作升降，自动调节阀座孔的开
度，连续排放凝结水，当凝结水停止进入时，浮球降的底部，回到关闭位置，排水停止，由于排水阀座
孔总是在凝结水位以下，形成水封、水、气自然分离，达到无蒸汽泄漏。 美国威盾自由浮球式疏水阀主
要产品有铸钢自由浮球式疏水阀，不锈钢自由浮球式疏水阀，自由浮球式蒸汽疏水阀，自由浮球式法兰
疏水阀，自由浮球式螺纹疏水阀，适用于压力低、排水量低和温度稳定性要求高,不宜带存凝结水的蒸汽
设备更为适用。   二、进口自由浮球式蒸汽疏水阀特征
1、自由浮球式蒸汽疏水阀能拓饱和凝结水，回执设备内不含有水先积聚，从而获得最高的加热效率
2、自由浮球式蒸汽疏水阀蒸汽压力变化时，不受影响，能连续工作性能稳定
3、自由浮球式蒸汽疏水阀漏汽变幻无常小，采用先进研磨工艺制造，浮球精度高，密封性能好
4、自由浮球式蒸汽疏水阀自动排空气性能好
5、自由浮球式蒸汽疏水阀寿命长，浮球的整个球面都可以做密封面，无集中磨损。  
三、进口自由浮球式蒸汽疏水阀技术参数 连接方式 公称压力(mpa) 使用压力(mpa) 最高允许温度（℃）
螺纹 1.6、2.5、4.0 0.01~4.0 300 法兰 1.6、2.5、4.0 0.01~4.0 300  零件材料 主要零件main part 材料material
阀体body 碳钢carbon steel 阀盖donnet 碳钢carbon steel 阀座seat 不锈钢atainless steel 过滤网percolator
不锈钢atainless steel    四、进口自由浮球式蒸汽疏水阀尺寸图 法兰式自由浮球式蒸汽疏水阀 口径
尺寸dimensions dn l h d d1 d2 b f z-φd 15 195 195 95 65 45 14 2 4-φ14 20 195 200 105 75 55 14 2 4-φ14 25 215 225
115 85 65 14 2 4-φ14 25 270 245 115 85 65 14 2 4-φ14 32 270 250 135 100 78 16 2 4-φ18 40 280 290 145 110 85 16 3
4-φ18 50 290 300 160 125 100 16 3 4-φ18 50 410 380 160 125 100 16 3 4-φ18 65 410 380 180 145 120 18 3 4-φ18 80
430 420 195 160 135 20 3 8-φ18 100 430 440 215 180 155 20 3 8-φ18 125 480 510 245 210 185 22 3 8-φ18 150 480
510 280 240 210 24 3 8-φ23   内螺纹自由浮球式疏水阀尺寸图 口径dn  15 20 25 32 40 50 l 150 150 150 270
280 290 h 195 195 195 250 290 300 h1 103 103 103 108 108 108           咨询热线:0755-29172950  
手机：13760336133 联系人：黄工 美国威盾vton阀门中国网 http://www.vtongroup.com
德国力特lit阀门中国网 http://www.lit-valve.com 进口阀门网：http://www.fm669.com  
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