
ZDLM电动套筒调节阀

产品名称 ZDLM电动套筒调节阀

公司名称 永嘉工奥机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:工奥
型号:ZDLM

公司地址 浙江温州瓯北和一工业区

联系电话 0577-67985601 13868623250

产品详情

 一、zdlm电动套筒调节阀的简单概述

zdlm电子式电动套筒调节阀,由ps系列或3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配
其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构，内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mad
c或1-5vdc)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。单密封型适用于
泄漏要求较严，压差不大的干净介质场合。双密封型适用于泄漏要求不严，压差较大的干净介质场合。
小孔节流型，可作低噪音阀使用。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。 
本系列产品公称通径由20至300mm，公称压力有1.6、4.0、6.4mpa,接受信号为0～10ma.dc或4～20ma.dc,使
用温度范围由-40℃～450℃。其中电动单座调节阀适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合
；电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合。

二、zdlm电动套筒调节阀的特点

1、动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高。 2、控制精度和性能比dkz型有明显提高。
3、套筒阀具有稳定性好，不易产生震动，噪音低，对温度敏感等特点

三、zdlm电动套筒调节阀的主要技术参数
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 额定行程l（mm）

  

10

  

16

  

25

  

40

  

60

  

100
  

公称压力pn（mpa）

  

1.6、4.0、6.4
  

 固有流量特性

  

直线、等百分比
  

 固有可调比r

  

50：1
  

允许
泄漏量

  

单座

  

硬密封：ⅳ级、软密封：ⅵ级
  

套筒

  

硬密封：ⅱ级、软密封：ⅵ级
  

 工作温度t（℃）

  

-20～200、-40～250、-40～450、-60～450
  

 信号范围（ma.dc)

  

0～10、4～20
  

 电源电压

  

220v、50hz
  

 作用方式

  

故障时：全关、全开、自锁位
  

注：*本产品性能指标贯彻gb/t4213—92。
  

尊敬的客户：

    欢迎您访问工奥公司的网站,首先感谢您对工奥阀门公司的关注，如果您对我们的产品、服务有任
何建议或者疑问的话，联络我们！http://www.gvvalve.com/products/products6.html我们一定会您提供优质
的服务。咨询电话：0577-57789980   13868623250  qq：3152365190   联系人：伍小姐
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