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产品名称 提供棉花去糖剂 原棉消糖剂 （欢迎来电咨询）

公司名称 无锡雅纳纺织材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:棉宝牌
产品规格:MD
主要用途:助纺剂

公司地址 无锡市滨湖区滴翠路100号4号房第5层东侧

联系电话 86 0510 83710550 13961815751

产品详情

md系列消糖剂(乳白色\\茶色\\无色油剂)

适用于各类含糖棉

www.xiaotangji.cn

“棉宝牌”高含醣棉处理剂（俗称：消糖剂）系列，是集平滑性、柔软性、抗静电性于一
体，扩散、渗透性极佳，有效地解决了高含醣棉在纺纱过程中的绕皮辊、绕皮圈、绕罗拉
和堵塞通道的“三绕一堵”现象，从而改善原棉可纺性，对减少成纱结杂，提高成品品级

，降低断头率有明显效果。

 

一、特点：乳白色油剂用量省，效果好，茶色油剂，无色油剂用量更省，效果更佳。 

 

二、特性：

1、本产品不改变原棉性能，具有隔离、润滑、防粘、抗静电和降低牵伸力的作用，明显提
高含糖棉的可纺性，并防止车间高温、高湿给生产带来的粘缠等难纺的现象。

2、本产品不腐蚀设备，不影响染色效果，在棉纤维包覆上一层防粘隔离膜，并在纺纱各通
道部件上自动涂上一层润滑剂，便可有效地防止含糖棉的粘附性，避免棉卷（条）的粘、
缠、堵、挂现象，减少纺纱通道的污垢，降低牵伸力，减少静电现象。



3、本产品无毒无害，符合环保和卫生要求，不损伤棉纤维强度，不降低棉花白度，不会自
燃，对设备无腐蚀，对织物退浆及染色后加工工序均无不良影响。

 

三、特征：

1、可控制含糖棉蝗粘着性，防止棉卷的粘连，减少各工序纺纱通道的污垢，极大地改善可
纺性。

2、对于非含糖棉的纺纱，如将其中25%左右的唛头（成熟度更好），使用该油剂可降低牵
伸力，避免产生静电现象而改善成纱务干和降低常发性纱疵。

3、可防止由于车间湿度偏高所产生的粘连现象。前纺车间的相对湿度控制在60%左右，最
好控制在60%以内。细纱车间温度控制在30℃，尽量不要过高。

4、可改善纺纱工序状况，特别是清花、梳棉两个工序的状况，效果十分明显。

 

四、使用方法：

使用方法简便，只要把油剂均匀地涂刷在松开的棉包四周（棉包上只剩上、下两根铅丝即
可）。上层和下层不用涂刷，存放16—24小时，让其自然渗透。使用本产品还适用于工艺
上的单唛成卷、并条混棉。

 

五、用量：根据棉花含糖量的高低，一般每吨含糖棉用乳白色油剂5kg左右；或用茶色油剂
4kg即可。助剂具体用量根据棉花含糖量及环境条件而定。

 

 

 

 

   

 

 

 

 

本产品的品牌是棉宝牌，产品规格是MD，主要用途是助纺剂，CAS是-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

