
提供净水器非标烧结活性炭棒加工

产品名称 提供净水器非标烧结活性炭棒加工

公司名称 广州康瑞环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工种类:过滤芯
加工方式:任何方式
加工设备:烤箱

公司地址 广州市增城区新塘镇沙埔官道村创业一路9号（
厂房R-1）

联系电话 020-87082906

产品详情

               净水器烧结活性炭棒定制

   采用本公司独有的钻化烧结炭工艺，以椰壳活性炭粉为基材生产，集吸附、过滤、截获催化作用
于一体，是目前液体，空气净化行业中替换散状活性炭和其它活性炭棒较为理想新型换代产品。性能优
于普通挤压活性炭滤芯。

   该滤芯充分利用粉体果壳活性炭高效率吸附的优势，使得制出的滤芯亲水性极强，水一滴到滤芯表
面即刻被吸收(挤出压缩活性炭没此能力）。对原水中的颜色、异味、有机物（如农药等）均能起到立竿
见影的效果。滤芯内部在发泡剂的作用下，形成了迂回曲折的笼状微孔径通道，增大了水通过滤芯时与
滤料的接触时间和接触面积，使每一滴经过滤芯的水都能得到充分的过滤。同时水中的杂质一旦进入该
滤芯迂回曲折孔径通道，就不易析出，避免了常规活性炭滤芯吸附杂质后过段时间又脱落造成二尔次污
染的可能（颗粒活性炭滤芯由于水流冲刷，炭颗粒之间互相摩擦。可使吸附进去的杂质重新脱落，有时
不间断出现黑水）。

下图为钻化烧结活性炭和挤压（压缩）活性炭亲水性比较：（挤压（压缩）活性炭滤芯是活性炭和塑料
树脂用挤出机挤出成型，这种产品生产效率高，成本低，但是生产过程中塑料树脂熔化后包覆了活性炭
表面微孔，使活性炭失去滤效。）

本产品的加工种类是过滤芯，加工方式是任何方式，加工设备是烤箱
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