
BGA预热台854D600W数码显示恒温预热台

产品名称 BGA预热台854D600W数码显示恒温预热台

公司名称 东莞市莞城创顺电子工具经营部

价格 面议

规格参数 类型:恒温电热板
品牌:国产
型号:854D

公司地址 中国 广东 东莞市 八达路香港街电子城

联系电话  13553880040

产品详情

数码显示，温度一目了然。     特点:采用合金传感器数码显示能够精确控制温度大面积的红外线
发热盘升温快温控准适用性大

规格:

型号:854d     功率:600w 外尺寸:220*247*73mm发热盘面积:120*120mm用途:适用于电子 电器 通讯
维修等pcb板工业板的预热\\加温\\辅助元件拆焊

很多新手认为预热台好比是电丝炉或者是锡炉，是用来拆元件的，这是极大的认识错误。预热台的用途
不是用来拆元件的，而是bga焊接辅助加热来提高成功录和提高焊接质量。能加快bga焊接的时间，而减
少损坏bga芯片，它是bga焊接必不可少的辅助工具。

底部预热的目的：除pcb上的潮气，避免bga返修时出现的异常性气泡。避免由于pcb板单面受热而产生的
上下过高温差，致pcb或bga焊盘之间的硬力而翘起和变形。底部加热可以升高pcb的温度。而顶部风枪的
加热则用来加热bga芯片，芯片加热时，部分热量会从返修工位传导流走。而底部加热则可以补偿这部分
的热量，通过底部预热，对bga锡球和pcb焊盘的可靠焊接做必要和辅助的热量，从而缩短bga上方的回流
焊区时间。避免bga长时间在高温区内。提高返修理工可靠性。经过测试建议大尺寸的bga芯片实际温度
控制在150-160度之间。而比较小的bga芯片则建议温度控制在120-150度之间。

本产品的类型是恒温电热板，品牌是国产，型号是854D，常温电阻是--（Ω），功率是600（W），表面
尺寸是120*120（mm），主要用途是PCB板工业板的预热，产品认证是--
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