
两相步进电机86BYG250-113

产品名称 两相步进电机86BYG250-113

公司名称 深圳市恒顺鑫自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:恒顺
产品类型:步进电机

公司地址 深圳市南山区南光路鹏都大厦B座2002

联系电话  13823723850

产品详情

步进电机系列 

二相混合式步进电机

86系列

●    通用规格

●    绝缘电阻100mωmin、500vdc

●    耐压500vac1minute

●    环境温度-10℃-50℃

●    温升75℃

●    步距精度5%

技术规格

86混合式步进电机

型号 步距角 机身长 静力距 引线数 电流 电阻 电感 转动惯量 定位力矩重量
series step motor holding lead rated phase phase rotor detentmotor
model angle lenth torque wire current resistance inductance inertia torqueweight

(ο) (mm) (n.m) (no.) (a) (ω) (mh) (g.c㎡) (kg.cm)(kg)
86-hz65-30 1.8 65 1.5 8 3.5 1.4 3.8 780 0.201.2



86hz80-40 1.8 79.5 1.3 8 3.8 0.7 3.6 1380 0.152.2
86hz80-45 1.8 80 3.2 8 4.0 0.8 3.4 1420 0.282.3

86hz118-60 1.8 118 2.7 8 6.0 0.92 5.0 2800 0.223.8

以上仅为代表性产品

本产品的加工定制是是，品牌是恒顺，产品类型是步进电机，型号是86BYG250-113，额定功率是.85N.M
（kW），额定电压是12（V），额定转速是1500（rpm），产品认证是CE
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