
优势供应汽车前档测试仪LS110A分体式透光率仪分体式透光率计

产品名称 优势供应汽车前档测试仪LS110A分体式透光率仪
分体式透光率计

公司名称 上海能共实业有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:其他
型号:LS110A

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南桥路839号5幢533室

联系电话 021-50476833 15001723665

产品详情

概述

ls110a的三个独立测试单元分别为紫外，红外，和可见光，显示值为红外透过率值，紫外透过率值和可见
光透过率值。

ls110a用于玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料,太阳膜等透光物质的透光率测试。例如夹层玻璃（中空玻璃），
贴膜玻璃，pmma材料，ｐｃ材料，玻璃隔热涂料等等。ls110a由主机和副机共两部分组成，主机为测量
及显示功能，副机为光源及对准激光光源。

 

 

ls110a参数：1．外形尺寸：长140mm × 宽82mm × 高92mm；2．仪器重量：680克；3．分辨率：0.1%；4
．测量精度：优于±2%（无色均匀透光物质）；5．可见光： 中心波长530nm;6．紫外线： 中心波长365n
m；7．红外线：  中心波长950nm；8．供电：内置锂充电电池；9．“charge”，为充电指示灯，充电
时红色led点亮，充电完成，熄灭；10．“battery”为开机指示灯，开机时绿色led点亮，电池快用完时，
当绿色led灯闪烁，需要及时充电。仪器特点：1．主副机的分体双机模式，方便汽车前档玻璃, 建筑大楼
玻璃的透光率测量；2．紫外透过率仪，红外透过率仪，可见光透过率仪(透光率计)三合一；3．内置锂
充电电池，不需要更换电池，只要充电即可，使用方便；4．激光对准功能，保证测量过程中主副机精确
对准，来确保测量准确性；5．分辨率：0.1%；6．测量精度：优于±2%（无色均匀透光物质）

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是LS110A，光源是见说明，波长范围是见说明（nm），焦距
是见说明（mm），外形尺寸是见说明（mm），重量是见说明（g），适用范围是见说明
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