
圣齐全网低价拉伸膜 缠绕膜 可定制定做

产品名称 圣齐全网低价拉伸膜 缠绕膜 可定制定做

公司名称 上海圣齐包装材料有限公司

价格 面议

规格参数 加工能力:日产10T
加工设备数量:3台

公司地址 上海 上海市浦东新区 川六公路2699号7幢

联系电话 2158593699 13817184356

产品详情

本店所有产品均可根据您的要求定做及印刷。

因产品尺寸材质规格不同价格不一，标价仅供参考！具体请来电咨询！

上海圣齐包装材料有限公司是专业的工业包装材料整合供应商，本公司是一家集设计、生产、销售、物
流于一体的综合包装服务的供应商，经过多年的努力发展和完善已建立起一套成熟的生产和销售模式，
力争为客户提供高品质高服务低价格的产品。

我们始终坚持“品质第一，信用第一，服务第一”的圣齐3d理念，圣齐包装您值得信赖。

【诚信厂家 专业优质 高级定制】

欢迎广大新老客户来电洽谈：86 021 58593699 将会有专业人才将为您设计最完美最实惠的包装材料。同
时可以根据客户的要求耐心的解决客户包装上的各种问题，针对各种产品的包装进行设计和生产，及时
提供设计和建议。满足客户对各种包装材料的要求。

早期lldpe拉伸膜以吹膜为多，从单层发展到二层、三层；现在以流延法生产lldpe拉伸膜为主，其流程见
下图，这是因为流延线生产具有厚薄均匀、透明度高等优点，可适用于高倍率预拉伸的要求。由于单层
流延做不到单面粘，应用领域受到局限。单、双层流延在材料选择上没有三层流延的广，配方成本也高
，所以还是以三层共挤的结构较为理想。优质的拉伸膜应具有透明度高，纵向伸长率高，屈服点高，横
向撕裂强度高，穿刺性能好等特点。

流延法生产由于流道长而窄，流动速度快，熔体温度范围一般控制在250℃～280℃，流延冷却辊的温度
控制在20℃～30℃，收卷张力要低，一般在10kg以内，以利粘性剂迁出，同时减少成品膜内应力。

     包装规格：手用 3－5kg/卷  常用3.5kg/卷

                    机用10－15kg/卷   不同规格可定制



本产品的加工能力是日产10T，加工设备数量是3台
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