
分级设备煤化专用双棍碎工业分析破碎化验设备 煤质分析仪测定

产品名称 分级设备煤化专用双棍碎工业分析破碎化验设备
煤质分析仪测定

公司名称 鹤壁市万和煤炭化验设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:鹤壁万和
型号:pzc

公司地址 鹤壁市红旗街28号

联系电话 86-03922611288 13839238530

产品详情

xpz系列双辊破碎机 ●性能特点： ■ 该机是物料粉碎设备中的中碎设备，适用于化验室（实验室）细碎
各种中等和低等硬度的矿物、岩石、煤碳之用。 ■
给料粒度在ф13mm以下，出料粒度大小可以通过适当调节予以控制，一般在ф3mm以下。 ■
该机是利用两个轧辊相对差速转动，将进信破碎腔的物料轧碎，再从两轧辊间隙中进入接料斗。 ■
轧辊表面经特殊加工处理，不粘煤。 ■ 本产品结构简单，出料粒度均匀，调节灵活，性能稳定。

 xpz-200×75系列对辊破碎机  

      对辊破碎机适用于化验室和实验室细碎煤炭更适合焦炭破碎分析及其它中等和低等硬度的
矿石或岩石。本机主要由机座、轧辊与安全弹簧等部分组成，工作时由电动机经三角皮带轮、链轮传动
，两个轧辊按相反方向回转，挤压破碎物料。轧辊间隙可以在规定范围内适当调节，以控制出料粒度大
小。主要用于对原材料的中碎和细碎。如煤、煤矸石、焦碳、石灰石、硫矿石、磷矿石等物料的破碎。
其破碎方式为对辊挤压式。被破碎物料的抗压强度不超过80pam.本机设计合理，结构简单，维修方便，
操作简易。在煤炭、炼焦、采矿、有色金属冶炼、化工、冶金、建材等行业的采样化验中得到广泛应用
。

轧辊尺寸：φ200×75mm            入料粒度：≤13mm
出料粒度：＜3mm                      电源：三相ac380v±10％，50hz
功率：约1.5kw                        
整机重量：215kg外形尺寸（长×宽×高）mm：       640×455×875

主 要 技 术 数 据
机  器/ 型 号 xpz200x75 xpz200x125 xpz200x150

进料粒度(mm): ≤13
出料粒度(mm) 3
生产能力(t/h): 0.2-0.5 0.5-1.5 0.5-2.0



机器重量(kg): 215 285 305
工 作 电 压(v): 380v

本产品的加工定制是是，品牌是鹤壁万和，型号是pzc，别名是双棍破碎机，用途是煤炭矿石等破碎，处
理能力是120（m3/h），分级效率是120（%），外形尺寸是700x350x538（mm），重量是300（t），分机
效率是120，级数是单级，类型是破碎机，结构形式是立式，装机功率是3.0，规格是台，产品单价是5388
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