
YMPZ-2双盘磨抛机自动金相磨抛机 金相磨抛机无极 双盘金相抛光机

产品名称 YMPZ-2双盘磨抛机自动金相磨抛机
金相磨抛机无极 双盘金相抛光机

公司名称 北京世纪科信科学仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:cossim
型号:YMPZ-2
类型:磨抛机（抛光机）

公司地址 北京市通州区八里桥南街16号

联系电话 0086-010-80815260 15810221820

产品详情

商品描述：

    在金相实验室，金相试样的制备过程中，试样的预磨、抛光研磨是多道必不可少的程序，本机ympz
-2的集污盘和罩采用ppc材料一体成形，是具有外形新颖美观的最新产品。本机是采用单片机控制的金相
试样磨抛机，磨盘100rpm-1400rpm无级调速，数码管显示磨盘转速，电机为直流无刷电机，电机无需更
换电刷，使用时间长，机台烤漆无毒性,
牢固的大型支撑底盘设计确保了精密的回转平衡度，强大的电机扭力带来强大的动力,
带来高效的研磨抛光体验，主轴防漏设计, 确保了几乎不会损坏的轴承,
超级静音的设计带来良好的使用体验，全系列支持快速换盘系统, 使用弹性佳,搭配自动研磨装置,能代替
手工进行磨抛的各道工序，可定时，设定磨头转速。可提高试样的磨抛质量和制作效率。是比较理想的
金相制样设备。

    本机可适应各种材料的试样制备。该机的抛盘直径大于国内同类产品。抛盘的转速独立操作，噪音
低,操作方便,外形美观，使用安全，是金相试样制备最佳设备。

主要参数：

磨抛盘直径：230mm

砂纸直径：230mm                  

转速：无极调速100——1400r/min

也可以四档速300 r/min,600 r/min,900 r/min,1400 r/min

电动机：直流无刷电机 两相220v   400w



磨头转速：无极调速20——120r/min

气缸压力：可调（建议0.2-0.3mpa）

磨头电动机：直流无刷减速电机 两相220v   100w

外形尺寸：757x623x645mm(包含pdz自动磨头)

净重：78kg

本产品的品牌是cossim，型号是YMPZ-2，类型是磨抛机（抛光机），电源类型是交流电源，电源电压是
220V，额定输入功率是400（W），抛光轮直径是230（mm），空载转速是100——1400（rpm），回转数
是20——120（rpm），输出功率是50（W），变速方式是无极变速，加工定制是是，重量是78，适用范
围是各种材料的试样制备
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