
 YWSD50/100 矿用本安型温湿度检测仪

产品名称  YWSD50/100 矿用本安型温湿度检测仪

公司名称 北京天和力特科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:速瑞
型号:YWSD50/100

公司地址 北京市昌平区立汤路186甲1号楼6层610

联系电话 13810669419 13810669419

产品详情

ywsd50/100矿用本安型温湿度检测仪

煤安证号    mak130172

防爆证号    320131279

检验报告号   ay20132827-ymg

                    db20132832-ymg

产品优势：多合一检测仪

1、同时测量四种参数：

空气温度、空气湿度、露点温度、干湿球温度。

2、数据保持

3、极值捕捉

产品特点：

1.用于煤矿井下环境温度及湿度现场检测。

2.响应时间快

3.温度量程-20～60℃，分辨率0.1℃



4.湿度量程0％～100％，分辨率为0.1％

5.最大值、最小值测量及数据保持功能

6.带背光数字液晶显示屏检测精度高、范围宽、响应速度快待机时间长

产品参数：

湿度量程        0%～100%rh

温度量程         -30℃～100℃

露点温度         -30℃～100℃

湿球温度         0℃～80℃

显示             4-1/2 带背光双显示lcd 屏

响应时间         1s（在90% 25℃静止空气中)

采样率           5 次/秒

湿度精度         ±1%rh

温度精度         ±0.5℃

露点精度         ±0.5℃

湿球精度         ±0.5℃

产品应用领域：

主要广泛应用于煤矿通风、矿山救援救护、安检员、煤监部门、机电部门、矿井通风阻力测定等。

本产品的加工定制是是，品牌是速瑞，型号是YWSD50/100，测量范围是.温度量程-20~60℃，分辨率0.1
℃，湿度量程0％～100％，分辨率为0.1％（℃）
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