
金属六价铬检测试剂，六价铬测定试剂盒

产品名称 金属六价铬检测试剂，六价铬测定试剂盒

公司名称 广州三晟环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区广州大道北怡新路130号201房（仅
作办公用）

联系电话 86-02087247261 13719176463

产品详情

六价铬测定试剂盒

荣获国家实用新型专利（专利号：zl 01215726.0）2003年广州市
优秀专利产品广东省重点新产品用途：金属电镀层的定性检测
检测范围：0.05-1.0mg/l售价：300元/盒

    环境中铬的污染主要来源有铬矿的采矿厂、选矿厂、冶炼、电镀工厂、机械制造厂、汽车制造厂、飞机制造厂、染料厂

、印刷厂、制药厂等工业部门排出的废水与烟尘。

铬是生物体所必需的微量元素之一。但大量的铬存在则会污染环境，危害人体健康。所有铬的化合物都是有毒性。六价铬的毒性
最大，三价次之，二价毒性最小，六价铬的毒性比三价铬几乎大100倍。大量摄入铬可以有体内造成明显的蓄积。

    铬中毒主要是指六价铬。由于侵入途径不同，临床表现也不一样。饮用被含铬工业废水污染的水，可致腹部不适及腹泻等
中毒症状；铬为皮肤变态反应原，引起过敏性皮炎或湿疹，湿疹的特征多呈小块，钱币状，以亚急表现为主，呈红斑、浸润、渗
出、脱屑、病程长，久而不愈；由呼吸进入，对呼吸道有刺激和腐蚀作用，引起鼻炎、咽炎、支气管炎，严重时使鼻中隔糜烂，
甚至穿孔。铬还是致癌因子。

    我公司推出的六价铬快速测定试剂盒为环保和生命安全事业提供了保证，它可以及时准确地测定水质的铬（vi）含量或金
属电镀层的定性检测，以便及时采取措施改善水质、预防环境污染和人身健康。
金属电镀层的定性检测六价铬使用说明：

    1、取一洁净带500ml刻度的玻璃烧杯，用玻璃烧杯支架固定好，把待测物品轻轻投入玻璃烧杯内至烧杯刻度      
线250ml处，加入蒸馏水至烧杯刻度线300ml处，用酒精灯对玻璃烧杯的水煮沸5-10分钟，把水倒出冷却至常      
温（10～30℃）。    2、取出洁净的比色管，加待测水样至管的刻度线15ml处。   
3、撕开一包铬试剂，将粉末倒入比色管中，盖上盖子摇匀溶解，放置10分钟后，打开盖子，比色管中的溶液      
色调与比色卡标准色阶相同或相近，就说明此物品有含六价铬的成分；反之则不含。    
（备注：溶液色调与比色卡标准色阶0.6mg/l处相同或大于，则建议用户将产品送检）
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