
M1010抗菌防锈乳化油

产品名称 M1010抗菌防锈乳化油

公司名称 东莞市金门石化有限公司

价格 面议

规格参数 型号:M1011
品牌:长城
比重:来电详谈

公司地址 中国 广东 东莞市
广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南177号D座

联系电话 86-076987886500 13316645448

产品详情

产品名称：m1011抗菌防锈乳化油  

详细说明：

长城牌m1011抗菌防锈乳化油是以深度精制矿物油为基础油，加入多种功能添加剂调合而成，适用于黑
色金属切削过程的冷却和润滑，寿命比普通防锈乳化油提高2倍～5倍。

性能特点

 ◎ 优良的防锈性，能够满足黑色金属加工工序间的防锈要求

 ◎ 优良的抗微生物性能，使用寿命长

 ◎ 良好的清洗性、冷却性和润滑性，可及时带走加工过程产生的热量和碎屑，满足加工精度要求

 ◎ 废弃乳化液经常规处理后即可排放

技术规格

产品符合以下规格：

 ◎ q/sh303 390—2008

应用范围



 ◎
m1011抗菌防锈乳化油适用于黑色金属切削、磨削、钻削、铣削和拉削等加工过程的清洗、冷却与润滑

 ◎ 推荐使用浓度为5%～10%（质量分数）

典型数据

项 目 m1011抗菌防锈乳化油
浓缩液外观 均匀半透明液体
5%乳化液ph值 9.0
5％乳化液防锈性（单片，24h）  合格
5%乳化液稳定性（24h）  
纯油层，ml 0
乳化皂层，ml 1.0
5%乳化液消泡性能，ml  0.5
包装形式

 ◎ 20l塑料桶、200l铁桶包装

本产品的型号是M1011，品牌是长城，比重是来电详谈，闪点是来电详谈（℃），40℃运动粘度是来电
详谈（cSt），粘度等级是来电详谈，倾点是来电详谈（℃）
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