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产品名称  天然萤石 蓝萤石 绿萤石 萤石颗粒 萤石干粉
萤石湿粉

公司名称 灵寿县金泉矿产品加工厂

价格 面议

规格参数 原产地:河北
CaF2含量≥:97（%）
SiO2含量≤:2.3（%）

公司地址 河北 灵寿县 燕川工业区

联系电话 031182613306 13103118246

产品详情

萤石的成分是氟化钙，又称氟石、砩石等，因含各种稀有元素而常呈紫红、翠绿、浅蓝色，无色透明的
萤石稀少而珍贵。晶形有立方体、八面体或菱形十二面体。如果把萤石放到紫外线荧光灯下照一照，它
会发出美丽的荧光。 萤石及其加工品的用途已涉足30多个工业部门。炼钢铁加入萤石，能提高熔液的流
动性，除去有害杂质硫和磷。氟化钙为无色结晶或白色粉末其熔点1423°c，相对密度3.18；难溶于水，
微溶于无机酸；氟化钙的用途十分广泛，随着科学技术的进步，应用前景越来越广阔。目前主要用于冶
金、化工和建材三大行业，其次用于轻工、光学、雕刻和国防工业。

冶金工业 炼铁、炼钢和铁合金的助熔剂、排渣剂,生产人造冰晶石的原料。冰晶石在电解铝生产

做助熔剂、搪瓷的增白剂、玻璃的遮光剂 2. 化学工业  生产无水氢氟酸的主要原料,氟化工(氟里昂
、氟聚合物、含氟精细化学品)的基础原料 

在制铝工业中，氢氟酸用来生产氟化铝、人造冰晶石、氟化钠和氟化镁。

在无机氟化工业中，可以生产杀虫剂、防腐剂、防护剂、添加剂、助熔剂和抗氧化剂等。

3.水泥工业   在水泥生产中，萤石作为矿化剂加入。萤石能降低炉料的烧结温度，减少燃料消耗，同
时还能增强烧结时熟料液相粘度，促进硅酸三钙的形成。在水泥生产中，萤石加入量在一般情况下为4%
～5%至0.8%～1%。水泥工业对萤石质量要求不严，一般caf2含量在40%以上即可，对杂质含量要求也不
作具体规定。

4. 玻璃工业  生产乳化玻璃、不透明玻璃和着色玻璃的原料，可降低玻璃熔炼时的温度，改进熔融
体，加速熔融，从而可缩减燃料的消耗比率 5.陶瓷工业  在陶瓷工业中，萤石主要用作瓷釉，它能
在瓷釉生产过程中起到助色和助熔作用。如在红色瓷釉中加入萤石后能色泽光亮鲜艳，在陶瓷生产瓷釉
中的萤石加入量一般约10%～20%。



本产品的原产地是河北，CaF2含量≥是97（%），SiO2含量≤是2.3（%），CaCO3含量≤是0.2（%），
硫含量≤是0.15（%），磷含量≤是0.36（%），密度是4.5（g/cm3），莫氏硬度是7.5，颜色是齐全，熔
点是1500（℃）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

