
铝件产品采用吊钩式抛丸清理机

产品名称 铝件产品采用吊钩式抛丸清理机

公司名称 深圳市百鑫自动化喷砂设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:吊钩式
作用对象:钢材抛丸清理机

公司地址 深圳市宝安区松岗街道燕川社区环胜大道5号一
楼

联系电话  13113012588

产品详情

bx-q376吊钩式抛丸清理机

一、机器的用途：

本机适用于大型铸件，锻件，冲压件，齿轮等零件及热处理车间清理薄壁、除锈、雾化、怕碰撞零件表
面的粘砂、氧化皮等附着物，也可用于一些零件的表面强化处理本机是一种清理效果好，结构紧凑，噪
声小，成套性能好的清理设备，具有以下特点：

1、该机采用悬臂离心式抛丸器，具有使用寿命长，结构简单等特点。

2、采用be型满幕帘风选丸砂分离器，具有良好的分离效果和较高的生产率，对提高叶片寿命有积极的作
用。

3、采用吊钩挂具，减少了工件的碰撞损伤现象，降低了机器的噪声。

4、采用布袋式除尘器，粉尘可经过除尘器收集在积尘斗或排除室外，可以改善了工人的劳动环境。

5、高效转盘，使产品每个部位都能均匀的喷到。

二、具体操作：

内附转盘吊钩，设立挂具，将产品挂在挂具上，设立抛丸时间，时间到设备自动停止，然后将产品取下
，重新挂入需要抛丸的产品。

 



三、处理后效果：

铝合金件，压铸件，表面产品发亮，发白，使产品高人一等

四、工作原理及结构性能概述

本机主要有清理室、抛丸器、提升分离系统、除尘系统、电控系统等部分组成。

1、工作原理

分离器提升机、螺旋——履带传动系统——抛丸器——电动供丸闸，设备开始工作，对工件进行全清理
；设备完全停止后打开大门，启动履带反转按钮，使履带反转，可以将清理好的工件从设备中卸出。

而关闭设备的顺序为电动供丸闸——抛丸器——履带传动系统——分离、提升、螺旋——除尘器。

2、结构性能概述

在国内，本抛丸机为我公司独有技术，并完全由我公司自行研发制造。

联系方式：

深圳市百鑫自动化喷砂设备有限公司

电话：0755-27148807

传真：0755-29724203

手机：13113012588、18028780355

联系人：徐进平（先生）

qq:1832187277

旺旺：szbxjx8

网址：http://www.szbxjx.com

本产品的加工定制是是，类型是吊钩式，作用对象是钢材抛丸清理机，型号是376，品牌是百鑫，属性是
属性值
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