
皮胶带输送机|煤炭输送机|矿用胶带输送机|皮带输送机

产品名称 皮胶带输送机|煤炭输送机|矿用胶带输送机|皮带
输送机

公司名称 上海戴沃机械科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:上海戴沃
型号:B1000

公司地址 上海市浦东新区东川公路7469号6幢105室

联系电话 86-021-50676922 13661725551

产品详情

供应皮胶带输送机|煤炭输送机|矿用胶带输送机|皮带输送机批发——上海戴沃机械科技有限公司

【产品优势】：输送量大、使用维修方便、可满足不同需求胶带输送机具有输送量大、结构简单、维修
方便、部件标准化等优点，它广泛地应用在矿山、冶金、煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品，
根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满
足不同布置型式的作业线需要。

【 技术参数】：
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 附件：

1、表中输送量是在物料密度为1.0t/m3-1.6t/m3，输送机倾角≤18°，物料堆积角为30°的条件下得出。

2、可输送物料密度在2.5t/m2以下。

3、输送长度不局限于表中所列值，可根据用户的需要进行制造。

【胶带输送机主要用途】：

胶带输送机又称皮带输送机，本公司生产的皮带输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准
化等优点，它广泛地应用在矿山、冶金、煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要
求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式
的作业线需要。

该输送机可在环境温度-20℃至+40℃范围内的使用，输送物料的温度在50℃以下。

本产品的加工定制是是，品牌是上海戴沃，型号是B1000，输送物品是矿石、砂石、粮食、原料，适用领
域是矿山、冶金、煤炭等部门，用来输送松散物料或成件物品，输送能力是详见技术参数（m3/h），动
力功率是详见技术参数（kw），外形尺寸是详见技术参数（mm），重量是详见技术参数（t），类型是
皮带输送机
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