
低温低泡除油粉 油污清洗剂

产品名称 低温低泡除油粉 油污清洗剂

公司名称 北京梅索雅科技有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 分类:油污清洗剂
型号:CYJ-112
品牌:MAYSOYA

公司地址 中国 北京市顺义区 顺义李遂工业区

联系电话 86 010 57116357 13910320312

产品详情

分类 油污清洗剂 型号 CYJ-112
品牌 MAYSOYA PH值 8
保质期 24（月）

一、性能特点：

本品为高效无泡除油剂，可在超低温状态下迅速除去各种金属表面（可处理铝材、镀锌板、铜材等）的
皂化油、矿物油、有机防锈助剂，具有无泡、污染小、水洗性能好，使用寿命长，成本极低等特点。

二、使用说明：

1、处理方式：采用浸渍式或喷淋式处理；2、除油处理槽体或喷嘴材质：槽体可采用低碳钢制造（内有
防腐衬里），交换器和喷嘴使用不锈钢，配管和泵可用不锈钢制，可减轻维修工作；3、工作的配制（按
1000升计）：（1）加入处理槽清水约800升； （2）慢慢加入30 ~ 80公斤的除油粉搅拌，使其溶解完全；
（3）补足余量水至1000升，并进行搅拌； （4）若加温使用，不超过45℃。4、通用工艺： 脱脂 —→
水洗 —→ 水洗 —→ 后处理

三、技术指标：

1、外观：白色粉末； 

2、游离碱度：2.5 ~ 3.5

3、ph值（3％溶液）：8 ～9 

4、使用温度：0℃ ~ 45℃ 



5、处理 时间：浸泡3 ~ 10分钟，喷淋1～3分钟

（温度过低或油过重相应延长）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

