
出售 皮带输送机滚筒 磁性滚筒、传动、改向、外装式油冷电动

产品名称 出售 皮带输送机滚筒
磁性滚筒、传动、改向、外装式油冷电动

公司名称 保定盛运橡胶机带制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:TD750
类型:无动力滚筒

公司地址 博野县张岳村南

联系电话 0312-8332777 13810523592

产品详情
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温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

    传动滚筒是带式输送机传递动力的主要部件，其驱动带式输送机的方式有单滚筒、双滚筒及多滚
筒之分。单滚筒多用于功率不太大的输送机上，如煤矿地面运输及选煤厂等处。井下带式输送机一般均
采用双滚筒，以使输送机结构紧凑。 传动滚筒从制作材料上来分有钢板卷制焊接、铸钢及铸铁3种。从



结构型式上来分有装配辐板式、辐条式、整体辐板式3种。另外，滚筒表面也有光面、包胶、铸胶等型式
；其中，以钢板焊接装配辐板式铸胶滚筒应用最为广泛。 最小传动滚筒直径d的选取： d=c*d ，mm 式中
d——芯层厚度或钢绳直径，mm c——系数，棉织物取80，尼龙取90，聚酯取108，钢绳芯取145.

    电动滚筒是一种将电机和减速器共同置于滚筒体内部的新型驱动装置。它主要应用于固定式和移
动式带式输送机、替代传统的电动机，减速器在驱动滚筒之外的分离式驱动装置。 分类

    目前电动滚筒的分类有四种基本方法。即依据电动机冷却方式，所采用减速器传动结构类型，电
动滚筒基本工作环境特征和电机置于滚筒内外这几种方法来将电动滚筒分类。

   工作条件

    1、使用环境温度为一15℃、+40℃；

    2、海拔高度不超过1000米，

    3、输送物料的温度不超过60℃；

    4、电压380v，频率50hz。

   范围特点

    1、可以代替目前广泛使用着的电机一减速器型式的外驱动装置，用来构成胶带输送机，可输送
煤炭、矿石、砂子、水泥、面粉等散装物料， 也可以输送麻包、设备等成件物品。

    2、 结构简单紧凑，占用空间面积小。

    3、 密封良好，适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。

    4、 使用维修方便，操作安全可靠，寿命长。

    5、 能源消耗少，且容易实现集中控制。

    6、 可满足各种逆止、制动、包胶等需求。

   行业标准

    1、jb 3669-1984 油冷式隔爆电动滚筒

    2、jb 3684-1984风冷式电动滚筒

    3、jb/t 7330-2008 电动滚筒

    4、zb j 81002-1987 油冷式隔爆电动滚筒 技术条件

    5、jb 4256.3-1986 yd油冷式电动滚筒试验方法

    6、jb 4256.2-1986 yd油冷式电动滚筒 技术条件

     包胶滚筒是皮带输送运输系统中重要部件和组成部分.滚筒的包胶能有效改善输送系统的运行状
况,保护金属滚筒不被磨损,防止输送带的打滑,使滚筒与皮带同步运转,从而保证皮带高效的、大运量的运



转.滚筒的包胶还能有效的防止滚筒与皮带之间的滑动摩擦,减少滚筒表面的物料粘结,从而减小皮带的跑
偏和磨损  

   广泛用于：钢铁、冶金、煤炭、水泥、发电、化肥、粮库、港口等行业。 改向滚筒(bend pulley)又
叫导向滚筒，是常见的皮带输送机五金配件，主要用于改变输送带的运行方向或压紧输送带使其增大与
传动滚筒的包角。

   2用途

     改向滚筒适用于机械、冶金、矿山、港口码头、化工医药、水泥建材、钢铁、煤矿等领域，是
各种移动带式输送机的驱动装置，也可供某些固定带式输送机使用。

   3特点

     改向滚筒具有结构紧凑、重量轻、占用少、性能可靠、外型美观、使用安全方便、在粉尘大、
潮湿泥泞等恶劣条件下仍能正常工作的特点。

   4结构

     改向滚筒主要在皮带运动的下方，如皮带运送方向为左，那么改向滚筒在皮带机的右侧，主要
结构为轴承和钢筒，传动滚筒是皮带机的主动轮，从两者之间的关系来说就好比自行车两个车轮，后轮
就是传动滚筒，前轮是改向滚筒；改向滚筒和传动滚筒在结构上是没有区别的，都是由主轴滚筒轴承及
轴承室组成传动滚筒分主传动和从动两种。

本产品的加工定制是是，型号是TD750，类型是无动力滚筒，筒直径是200-1250（mm），壁厚是2-20（m
m），轴直径是30-250（mm），筒长度是300-2500（mm），筒材料是碳钢，表面处理是喷漆，适用范围
是皮带输送机
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