
无醛环保固色剂TS-102 高效持久稳定 品牌保证厂家直销 纺织助剂

产品名称 无醛环保固色剂TS-102 高效持久稳定
品牌保证厂家直销 纺织助剂

公司名称 宁波市鄞州建国化工助剂厂

价格 面议

规格参数 型号:TS-102
类型:环保固色剂
用途:棉用,涤纶用,尼龙用,羊毛用,其他

公司地址 浙江 宁波市 横街

联系电话 057488158698 18957824731

产品详情

绒衫有软黄金之称，其珍贵程度不亚于汽车中的宝马，保养时最好不要用普通的柔软液，因为普通的柔
软液可能会令羊绒纤维特有的、自然的风味走调，有些化学物质会残留在羊绒衫上，可能会造成对人体
的间接伤害。专业的羊绒衫柔软液专门针对羊绒在采集、纺线、加工到穿着后等一列过程都是按照羊绒
纤维的特有品质而研制的，羊绒衫脱水晾干后，其柔软松度、平滑度、回弹力会有大幅提升，穿着更加
舒适环保健康。

阿里羊羊绒衫柔软液经过专业工程师多年的精心研究与配置，其效果在同类产品中遥遥领先！

羊绒衫固色后处理助剂最佳选择！

产品说明：

一 性质      

   1 构造：固色剂属无甲醛,可提高活性、直接染料染色及印花的牢度（水洗、汗渍、丝光、水洗等）

属聚醚化合物。       

   2 外观：淡棕色透明液体       



   3 离子性：阳离子       

   4 ph：6-8       

   5 适用范围：天然纤维与人造纤维 

   6有效含量：≥30% 

二特点       

   1 可提高活性及直接染料的牢度：包括水洗、汗渍、丝光、湿烫、水洗。      

   2 可防止染色物在烘干之前的染料迁移。       

   3 可与未清除的活性染料结合，避免牢度下降。       

   4 处理的织物色调基本不变，对日晒牢度没影响。       

   5 处理的织物手感没有影响。 

三使用方法       

  浸渍法：1、活性染料：1~2%   ph= 4.5~5.5               

              2、直接染料：1~2% ph= 12~13(naoh调节)

                   浴比5~20：1     工艺：30~40℃×20min→甩干→烘干

  浸轧法：1、活性染料: 浅~中色：0.5-1g/l    深   色：  1-2g /l     ph=4.5-5.0



              2、直接染料: 浅~中色：1-2g/l    深   色：2-4g /l      

ph=4.5-5.0  

             二浸二轧→70%带液→100℃烘干  

四储存及包装

  120kg、50kg、10kg塑料桶。常温有效期12个月，请存贮于阴凉通风处、防止高温、日晒

本产品的型号是TS-102，类型是环保固色剂，用途是棉用,涤纶用,尼龙用,羊毛用,其他，产品规格是10KG/
桶，用途、使用范围是用于提高织物的色牢度，品牌是阿里羊，包装规格是10KG/桶

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

