
固色剂（高浓固色剂 无醛 棉用 酸性 环保 印花）

产品名称 固色剂（高浓固色剂 无醛 棉用 酸性 环保 印花）

公司名称 苏州勋云化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:12581
用途:棉用,涤纶用,丝绸用,尼龙用,羊毛用
产品规格:50/125

公司地址 苏州吴中区苏蠡路44号

联系电话 86-051266870292 13338692012

产品详情

 高浓无醛固色剂12581-60%

 

产品参数：
高浓无醛固色剂12581-60%属于特殊结构的阳离子聚合物，可与染料构成不溶于水的大分子化合物，并与
纤维结合在一起，从而提高染色物的耐水洗及摩擦等各项牢度。本品不同于普通的无醛固色剂，固色效
率极高，极少用量即可达到固色要求，所以本品对色光的影响较小。本品具有极高的性价比，建议1：9
开稀使用。特性及优点◎ 不含游离甲醛或结合甲醛，符合环保要求；◎
固色后染色织物的耐水洗、磨擦等牢度有明显提升；◎
不影响染色织物的鲜艳度，对色光基本无影响。 基 本 性 状外
观：淡黄至黄色透明液体离子性：阳离子ph
值：6.0~8.0（1%水溶液）溶解性：可用水以任意比例稀释 应 用 范
围活性、直接、硫化、酸性等染料的染色或印花固色处理。参 考 用 量◎
本产品固色效率极高，建议用1：9开稀使用；◎ 浸渍法：稀释后固色剂 1~3 %
(o.w.f)                      浴比
1∶10~20                      ph值
5.0~7.0                      40~60℃×20~30min◎ 浸轧法：稀释后固色剂
5~20g/l注：用量视染色织物颜色深浅而作调整，深色需提高，浅色可降低。 注 意 事
项一般情况下，不可与阴离子助剂同浴使用。 包 装160kg塑料桶装。 贮
存 宜存放于阴凉通风处，贮存期为一年。

本产品的型号是12581，用途是棉用,涤纶用,丝绸用,尼龙用,羊毛用，产品规格是50/125，用途、使用范围
是活性、直接、硫化、酸性等染料的染色或印花固色处理。，品牌是XUNYUN，包装规格是50KG/桶125
/桶
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