
提供 酸性固色剂NRD 比美司马NR固色剂

产品名称 提供 酸性固色剂NRD 比美司马NR固色剂

公司名称 青岛市达茵化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:NRD
类型:酸性固色剂
用途:丝绸用,尼龙用,羊毛用

公司地址 青岛市李沧区巨峰路177号1号楼1单元801室

联系电话 0532-82101296 13646488327

产品详情

***********************************************************************************************

 

 酸性固色剂nrd

 nr是锦纶用一浴均染,固色剂,用于提升锦纶纤维后整理之性能.

 nr亦在工艺上提供了一些显著的效益,其用在一浴二步染色工艺中发挥优异的功效:染色阶段用作均染剂,
随后可充当固色剂.

 

【特   點】

◎ 提升酸性染料染色或印花织物之耐湿坚牢度。

◎ 在染棉/尼龙混纺织物时,可以保护尼龙部分不被直接染料上染。

◎    作为酸性染料印染尼龙织物皂洗时,防止酸性染料污染白底之防污剂.

◎    作为尼龙地毯印花时具有酸性染料固色以自由氨基团之阻染作用.



◎    经其固色处理之染色物,其日光牢度及色相影响甚微.

【性     質】

化 学组 成       芳香族磺酸浓缩衍生物

外    觀      淺红棕色液體

離子性      阴離子

ph    值       3.0-4.0  

安 定 性       对硬度成分与酸剂相当安定

抗 冻 性       对冻结呈可逆式敏感性.若遭到长期结冻而固化可先熔化搅拌之后再使用

【使 用 方 法】

先将酸性固色剂nr以温水予以稀释,然后加入ph值3.5-4.0处理糟之中.

*提升坚牢度:

(1)吸浸法:     1-4%(o.w.f)于75-80℃处理30分钟

(2)连续加工法:20-40g/l

*印花织物皂洗时防染料剂:

               2-4%（o.w.f）于20-60℃处理10分钟.

*印花糊中防染加工:20-40g/kg 加入本品，以醋酸调整ph至3.5-4.0

 
 

*本品剥除方法:

若遇重染时,须先将本品剥除,可使用碱性液处理:

 2 g/l纯碱

  除固剂  

于80-100℃处理20分钟,再充分洗净即可.

在锦纶一浴二步染色中用均染剂:

用作固色剂: 1.5-2% o.w.f

用作均染剂: 1%o.w.f



本产品的型号是NRD，类型是酸性固色剂，用途是丝绸用,尼龙用,羊毛用，产品规格是液态，用途、使
用范围是毛，锦伦固色之用，品牌是达茵，包装规格是125KG/桶
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