
东日扭力计 台式扭力计 指针式扭力计

产品名称 东日扭力计 台式扭力计 指针式扭力计

公司名称 晋江市恒质仪器商贸有限公司

价格 面议

规格参数 测力类型:扭力测试仪
品牌:TOHNICHI/东日
型号:HZNLJ-01

公司地址 晋江市陈埭鞋都A幢3楼

联系电话 86 0595 88273126 13959976130

产品详情

 

 

1.双指向测试能力 2.带最大读数指针 3.有kgf-
cm及lbs.in 为单位的双刻度 4.从外部进行零位设置 5.精度高于刻度读数的±3%

 

型号hznlj-01 负载量×最小刻度

capacity×craduation
a b

2-tm 2-tm75-a-s 8-75×1 7-65×1
 2-tm60-a-s 6-60×1 5-50×1
 2-tm50-a-s 5-50×1 4-43×1
 2-tm40-a-s 4-40×0.5 3.5-35×1
 2-tm30-a-s 3-30×0.5 3-26×0.5
 2-tm20-a-s 3-20×0.5 3-17×0.5
 2-tm15-a-s 2-15×0.2 2-13×0.2
 2-tm10-a-s 1-10×0.2 1-8.6×0.2
3-tm 3-tm7.5-a-s 0.8-7.5×0.2 0.8-6.4×0.2
 3-tm5-a-s 0.5-5×0.1 0.5-4.3×0.1
 3-tm2.5-a-s 0.25-2.5×0.05 0.25-2.15×0.05
 3-tm1.5-a-s 0.15-1.5×0.05 0.15-1.3×0.05



 3-tm1-a-s 0.1-1×0.02 0.1-0.86×0.02
4-tm  (gf.cm) (lbf.cm)
 4-tm750-a-s 80-750×20 0.08-0.64×0.02
 4-tm550-a-s 50-500×10 0.05-0.43×0.01
 4-tm250-a-s 25-250×5 0.25-0.215×0.005
 4-tm150-a-s 15-150×5 0.015-0.13×0.005
 4-tm100-a-s 10-100×2 0.01-0.086×0.002

 

1.供方公司负责免费安装、调试、技术人员培训

2.终身有偿维修，一年内保修

50公里内由我司安排送货,安装调试及操作培训。其它采取货运方式，详情请与本公司联系，联系电话：
0595-88273126

卖家已加入诚信保障，请您放心选购，购买1台以上可优惠，详情请在线咨询

 

本产品的测力类型是扭力测试仪，品牌是TOHNICHI/东日，型号是HZNLJ-01，类型是指针式测力仪表
，测量范围是8-75×1（N），测量精度是±3%，外形尺寸是270*310*310（mm），重量是2（kg），适用
范围是电气,包装，加工定制是否
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