
竹茹优质KS型卷式结束带 缠绕带 全系列产品 PE材质

产品名称 竹茹优质KS型卷式结束带 缠绕带 全系列产品
PE材质

公司名称 杭州竹茹科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:竹茹

公司地址 中国 浙江 杭州 拱墅区 康园路19号2号楼5F

联系电话 86 0571 87311819

产品详情

定义：结束带又称线束。材质：pe本色（另有黑色）、尼龙本色、pvc本色、pet结束方法：

剪下所需长度，一扎线带固定一端，再将卷式带依顺时幢方向卷绕即可。常见有：卷式结束带、扣式结
束带、pp结束带、pvc铁丝绑带、pet无铁丝绑带、结束线

 

选购要点：

质量高的结束带从外观上卷成筒柱状，两边切头平整，卷绕纹路清晰、密实，表面平整笔直，带身柔软
性高，手感好，对称均匀，不会像手工带一般缠绕在一起。反之，质量不好的带子两头不整，，间存空
隙就有可能存在接头或折边不好的现象。有接头的结束带，因接头部分成团块状，在使用过程中会引起
输送带受阻而断裂，日积月累，严重的会损坏打结机的鸟嘴、齿轮、刀片。特别是50#结束带在全自动捆
扎机流水线的使用上麻烦更多。常常要停机重新穿带，严重影响整条生产线正常运作。折边不好，卷曲
松散的结束带，在捆扎过程中，常常自行滑落在筒身周边，缠绕住底部，致使带子拉不住或拉断。这种
状况会导致导带干弯曲变形，捆扎机不能正常使用。折边不好的带子容易引起刀片不能完全不能割断带
子，而导致拖丝现象，长期使用一定会对机器造成损害。而卷取平顺，折边两头对称均匀的结束带，由
于本身静电的缘故，自然附着在筒柱上不会散落在地，使用自然平顺流畅。

本产品的加工定制是是，品牌是竹茹
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