
原装惠普硒鼓 HP Q7553A硒鼓 53A(P2014 P2015 M2727nf) HP53A

产品名称 原装惠普硒鼓 HP Q7553A硒鼓 53A(P2014 P2015
M2727nf) HP53A

公司名称 广州市天河区石牌石美乐办公设备经营部

价格 面议

规格参数 品牌:惠普
型号:Q7553A
类型:硒鼓

公司地址 广东天河区天河路490号颐高数码广场第四层308
5号

联系电话 86 020 87564680

产品详情

原装正品惠普7553a硒鼓

品牌: hp/惠普hp硒鼓/粉盒型号: q7553a硒鼓/粉盒/碳粉颜色: 黑色硒鼓/粉盒适用设备:
激光打印机硒鼓/粉盒适用机器品牌: 惠普/hphp机型: lj2015

产品描述:原装惠普hp q7553a黑色硒鼓※详细介绍※对应机型：hp laserjet
p2014,p2014n,p2015,p2015d,p2015n,p2015dn系列单色激光打印机               hp laserjet
m2727nf,m2727nfs mfp系列单色激光打印一体机打印页数：3000页（平均打印覆盖率基于iso/iec 19752）

超精细碳粉可确保超清晰的黑色文字和图形。 
组件能够更完美地相互合作，可确保始终如一的可靠性能。  轻松的安装和维护。

 品质保证：本店向您保证所售商品为正品行货，与您亲临实体商场选购的商品享有同样的品质保证；
对有厂家保修单的商品按保修单的承诺执行，其它商品按国家“三包”有关规定执行。 

使用小常识：1、安装和取出硒鼓时，应先将打印机断电。2、新硒鼓装入打印机前，应先轻摇几下，使
碳粉松散和均匀，以保证打印效果。3、应避免感光鼓芯直接接触光线，也不要用手接触感光鼓芯。4、
碳粉将要用尽，打印字迹不再清晰和均匀时，取出硒鼓轻摇几下，可继续打印几十页。5、为避免影响正
常办公，用户应随时保持一只新硒鼓备用。6、用完的空硒应妥善包装存放，避免污染环境。

注意事项:1、避免在高温、高湿、高寒的环境下使用或存放，避免长时间暴露在强光下；2、 硒鼓在未使
用时不要撕开黑包装袋，不要随便打开硒鼓上的感光鼓盖板，以免鼓芯划伤或受强光照射而使鼓芯报废
；3、 不要随意用手去触摸鼓芯或转动鼓芯，鼓芯转动时要注意方向，若旋转方向不对，会损坏零件造
成打印时漏粉或有打印污迹；4、



硒鼓在使用前不要撕开封条，否则墨粉容易受潮结块，造成打印色淡；5、
更换硒鼓时，最好用吸尘器或软布清洁打印机内残留的墨粉或纸屑，切忌将墨粉吹到里面；6、 硒鼓新
上机前应握住手柄以水平方向摇晃4—5次，以使墨粉疏松并且分布均匀，然后再将密封条拉出，这样有
利于打印颜色均匀；7、选择打印纸张时，不要使用折皱、切口不齐或过厚、过硬等打印介质，否则会影
响打印质量以及缩短感光鼓的寿命。

�全球平均故障率低于 0.5%�最低打印机维修和支持成本�无隐匿成本，打印机停机时间更少�无保修外打印机停机之忧�严格的质量标准�质感、清晰、亮丽的打印品质——始终如一�创新技术�高品质输出，长久留存�无碳粉泄漏和条纹；始终如一的高质量输出�hp打印机和hp打印耗材同时设计，配合使用�hp为hp激光打印机提供了种类最齐全的硒鼓hp注重环保——从最开始的产品设计，到制造、使用、直至返回和回收。�hp的制造流程通过iso 14001 认证�hp激光打印机的辐射级别为业界最低，并经过 osha和国家病毒学计划（美国）的批准 。�hp硒鼓和打印机严格符合国际环境标准，如德国的 blueangel scheme�几年来，hp地球伙伴硒鼓返回和回收计划已接收了数百万只hp硒鼓，并将其投入其它工业应用。hp硒鼓集以下特性于一身，确保为客户提供出色的价值和低拥有成本：�打印系统最高的可靠性�打印机及其使用者的高效率�极具竞争力的单页成本�无故障打印机，拥有长使用寿命�快速的服务和支持

本产品的品牌是惠普，型号是Q7553A，类型是硒鼓，售后类型是全国联保，适用设备是激光打印机，适
用品牌型号是HpLaserJetP2014,P2014N,P2015,P2015D,P2015N,P2015，颜色是黑色，工艺是塑胶成型
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