
 惠普388a 88a 1007 硒鼓 碳粉匣 OEM 原装品质 办公耗材

产品名称  惠普388a 88a 1007 硒鼓 碳粉匣 OEM 原装品质
办公耗材

公司名称 深圳市鑫宇通科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TITON/天通
型号:CC388A
类型:硒鼓

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道吉祥三路10-2号B栋3楼

联系电话 86 0755 33878216 13509634527

产品详情

产品介绍

 产品信息名称：cc388a品牌：中性(可贴自己品牌）颜色：黑色打印张数：1600张环境参数：工作温度
：10-32.5℃，工作湿度：20-80%（相对湿度）存储温度：   -20 --40℃产品特点：本产品为全新硒鼓,
选料上乘，主要部件均采用全新优质部件，每道生产工序均严格控制，产品出厂实行全检，有效的确保
产品品质的优异和稳定。黑度1.3~1.5.无底灰,定影牢固,废粉率<5%，可加3次以上粉（在清空废粉的情况
下），保存时间长；重磅承诺：所有配件为全新原材料生产；所有产品出厂均经过严格测试；有任何产
品质量问题包换！我们不拼价格只拼质量跟性价比！
                             大量承接国内外oem代工    【天
通】品牌诚招省市代理商oem代工： 我司产品线齐全，专门为品牌商、贸易商、国内外客人提供oem代
工,定制，贴牌等服务；现有产品线:惠普（hp）、三星(samsung)、施乐（xerox）、佳能(canon)、兄弟(br
other)和利盟(lexmark)等产品线，13年生产经验并通过iso9001（2000）、iso14001（1996）等质量体系认证
，您值得信任！  我们的优势!                               
                                             
            

 ★原材料

充电辊(pcr) 磁辊(mr) 清洁刮刀(wb)、出粉刮刀(db)和成品硒鼓(toner cartridg)，均完全自主研发生产，在
生产技术上更成熟，价格上更合理；相比只生产硒鼓的厂家更加优势！同样的价格更高的性价比！更卓
越的品质；（国内既生产配件又生产成品的厂家只有少数几家）

 

★品质优势



各种测试设备保障：高低温测试系统（低温试验、高温试验、gb2423-93试验d6交变湿热试验、iec68-2-30
试验）、pcr电阻测试机、扭距测试机、mr磁性测试系统。几百种不同品牌型号激光打印机确保产品在工
厂做到100%在线测试；

★技术优势

生产、研发——拥有数十多名八年以上行业经验丰富的工程师与技师，满足新产品的开发和持续不断改
善产品质量的能力需求。

★服务优势

品牌中心——拥有10多名年轻充满活力的市场企划、销售及售后团队，为您提供专业的包装设计与印刷
，售前咨询、抽样测试、物流运输、市场开拓与贴心的“一站式”售后服务。

 ★管理优势

公司专业生产硒鼓及硒鼓配件13年的生产经验，有着丰富的管理层、稳定高效的管理
快速反应品质管理机制,广大合作厂家、贸易商、品牌商、代理商、批发商认可！

  

产品实拍图
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企业档案

 

 

 



 

 

企业介绍

深圳市鑫宇通科技有限公司经过13年坚持不懈的努力，从优质材料的精挑细选到先进设备严格的匹配测
试；从整个产品生产流程的严格把关到产品质量的科学有效测试，均有专业工程师严格把关，真正做到
了生产高效，质量可控。同时一次通过iso9001（2000）国际质量体系认证和iso14001（1996）国际环境体
系认证。高质量的产品和高效率的服务受到了海内外客户的认同和赞许，在互利共赢的基础上和长期的
业务往来中共同打造稳定的合作关系。

公司始终遵循“诚实，守信，协力，共赢`” 的销售理念及“以质量求生存，以技术求发展，以市场为导
向，以服务为宗旨”的经营理念为客户提供全面优质的打印耗材。，公司以良好的信誉为基础，秉承稳
固与发展、求实与创新的精神，真诚期望与四海客商全方位、多元化、宽层次服务及各界同仁精诚合作
，携手共创辉煌！

                                  购买须知

     订购说明                                    
         

一、在本司购买的硒鼓在正常使用过程中如出现以下情况，属包退换范围：

1、由硒鼓本身故障引起的异响；

2、印品出现：底灰、黑边、黑条、白条等影响打印质量的问题；二、用户使用本公司产品过程中，若产
品出现下列情况，不属包退换范围:

1、私自撕下或损坏贴有公司易碎封条纸；

2、因使用不干胶或相关带有粘性的纸张，导致感光鼓上有明显胶痕或伤痕；

3、感光鼓表面有明显人为划伤，异物划伤或损伤或摔伤痕迹；

4、硒鼓表面有明显摔伤，碰撞痕迹；

5、封条已拉，打印却无质量问题的；

6、鼓壳断裂、再生加粉、鼓壳打洞破坏原有结构、鼓壳散架；

7、碳粉容量低。

硒鼓使用小知识:

1、安装和取出硒鼓时，应先将打印机断电。



2、新硒鼓装入打印机前，应先轻摇几下，使碳粉松散和均匀，以保证打印效果。

3、应避免感光鼓芯直接接触光线，也不要用手接触感光鼓芯。

4、碳粉将要用尽，打印字迹不再清晰和均匀时，取出硒鼓轻摇几下，可继续打印几十页。

5、为避免影响正常办公，用户应随时保持一只新硒鼓备用。

6、用完的空硒应妥善包装存放，避免污染环境。

                 【天通】品牌 诚招各省市代理

                          承接国内外oem订单

 

               

本产品的品牌是TITON/天通，型号是CC388A，类型是硒鼓，售后类型是店铺三包，适用设备是激光打
印机，适用品牌型号是1002/1003/1004/1005/1006/1009
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