
德国汉高百得 强力纤维素 墙纸胶粉

产品名称 德国汉高百得 强力纤维素 墙纸胶粉

公司名称 上海家勋实业有限公司

价格 面议

规格参数 产地:广州
品牌:汉高百得
固化时间:24（h）

公司地址 上海市金山区卫昌路293号2幢4213室

联系电话 86 021 54849602 18917973260

产品详情

规格:200g

产品特点：   胶粉为白色粉末状，无味胶粉用清水调成胶液(乳白色溶液)，干后呈无色透明状，不会
沾污壁纸表面胶液对墙面及壁纸均有很强的粘力，粘贴过程中有足够的时间对花，拼缝可使用机器施工
，耐石灰和水泥的碱性.

应用范围:    适合于粘贴各类墙纸,对特厚墙纸和衬有pvc塑胶或金属铂的复合型墙面纸尤其合适.

施工方法:   将适量的清水加入容器中，先把水搅动起来，再慢慢的把胶粉洒入搅动的水中并搅拌均匀
，约等1小时后再充分搅拌后，即可使用。可以使用机器或手工施工壁纸胶浆，涂刷后，将壁纸刷胶面对
折，待胶液充分渗入壁纸后，开始施工.

本产品的产地是广州，品牌是汉高百得，固化时间是24（h），拉伸强度是1.5（MPa），剥离强度是1.8
（MPa），外观是200g/盒，贮存期是12个月，型号是MS46C

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

