
SNGPP100普通丙纶针刺土工布

产品名称 SNGPP100普通丙纶针刺土工布

公司名称 宏祥新材料股份有限公司

价格 面议

规格参数 产地:山东
规格:SNGPP100
品牌:宏祥

公司地址 山东陵县城西工业区

联系电话  13953471255

产品详情

产品说明

短丝土工布产品规格：

sng100-sng1500

短丝土工布性能特点：

柔韧性好，具有良好透水性。过滤，隔离性能，施工方便等。

短丝土工布用途作用:

用于公路，铁路，堤坝，围垦等工程的反滤，隔离，排水，养护等。

短丝土工布包装规格：

宽1米-8米 ，长50米-100米（或按照客户要求）

短丝土工布的技术指标

普通丙纶短纤针刺非织造土工布指标



注：本技术要求依据科技基【2009】第88号文

生产流程

 

包装运输

土工布相关应用

工程案例

荣誉篇



检测篇

 

合作篇

联系方式

公司简介

?????????????????????????????1987?6??1997?10?????????????10??????
?130?????????????1200??????????268???????????????????????????????
???????????????????????????????????8?????????pe?pvc?eva?ecb???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????1998?9????????????????????????????????
????????????????????????2008?????????????????gb/t17642-2008?gb/t176
39-2008???2009?6?1??????2010?9???“????????”??????????2001????????
????iso9001-2000????????????2006?12???iso14001?????????2006???????
????????“???????????”2008????????????2008?4?????ce???2009?6??????
?crcc??????1995????????“??????”?2005?10?????????????“????????”?20



07?9??“????????????”???2009???????????“????”???2011??????????????
?????????“??????????????10????2011?12?????????????“??????aaa?????
”?“??”?????2005???“????????????????”?2011??“???????”?????????????
??????????????????“????”??????????????????????????????????????????
????????????????????“??”??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????“??”??????????????????????????????
??????????????????????????????????????“??”????????????????????????
???????????????

????????????????????????????????????????????????

本产品的产地是山东，规格是SNGPP100，品牌是宏祥，材质是PP，长宽是长50米-100米宽1米-8米，厚度
是≥1.4~1.7mm，延展率是见详情说明，颜色是按照要求，用途是用于公路，铁路，堤坝，围垦等，工程
的反滤，单位面积质量是100g/㎡，执行标准是见详情表1
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