
 短纤土工布 公路养护 园林 工程护坡土工材料 120g/m

产品名称  短纤土工布 公路养护 园林 工程护坡土工材料
120g/m

公司名称 衡水方园桥隧物资有限公司

价格 面议

规格参数 产地:河北
规格:120g
材质:涤纶

公司地址 枣强县肖家镇工业区

联系电话 0318-8486177 13903186035

产品详情

请各位买家注意：

此价格为产品出厂裸价，不含

税、不包含运费，运费按实际到货

地区发物流提付，需要发票请联系

客服。

量大请联系客服详谈~！联系电话：

18603187705 18631800696 qq：

349200583 

本公司出厂的产品均出具检测报告、质保书、合格证齐全。更多



 

专业土工材料厂家，诚信经营，厂价直销，品质保证产品名称：土工布（无纺布）土工布规
格：150克/平方，1.7元/平方 （有任何规格，按照买家要求）

功能：挡土、滤水、透气、吸水、保湿、隔离、防护、加固用途：广泛用于屋顶、地下工程
、园林、广场、道路、市政，堤坝等多领域，防止泥土流失、养护路面、增强路基及结构的
稳定性等等。注：量大可订做任意克重和任意宽度的黑色或白色土工布

1.利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。2.土工布具
有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。3.
利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。
4.有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。5.防止上下层砂石、
土体及混凝土之间混杂。6.网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运
动性。7.高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性。8.耐腐蚀—以丙纶或涤纶等
化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化9.施工简单—重量轻，使用方便，施工简单

本产品的产地是河北，规格是120g，材质是涤纶
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