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产品名称 全涤结子纱 节子纱点子纱
花式纱线全涤花式纱线 花色

公司名称 东莞市蓝辉纺织原料有限公司

价格 面议

规格参数 品名:全涤结子纱
成分及含量:全涤节子纱
纱支:30s

公司地址 东莞市大朗镇巷头社区富康路111号

联系电话 13580822036 15999767577

产品详情

特别提示：店铺所有宝贝图片均为实物拍摄,我们尽最大努力减小色差，但是由于显示器不同，色差还是
不可避免，不能接受色差的亲慎拍

联系方式— 郑小姐：13751215807

qq：1279788560

模仿毛织物风格的化学纤维织物。有化纤啥味呢、华达呢、大衣呢、法兰绒等。仿毛织物有些性能优于
纯毛织物。例如强度高,抗皱性好,耐磨、不霉、不蛀、价格较低等。仿毛织物的毛织物风格，是由化学纤
维本身的性能和纺织染整工艺创造的。涤纶、腈纶皮芯型或并列型复合纤维，就是模拟羊毛的鳞片层、
皮质层、髓质层不对称双组分的微细结构,纤度为2～12旦,截面为3～16叶;各种中空、豆形或哑铃形的涤纶
、腈纶纤维,则是模拟羊绒、兔毛和马海毛的粗细、截面以及中空度。涤纶的强度是羊毛的3倍，刚性是
羊毛的2倍，但涤纶手感比羊毛粗糙，如4旦涤纶粗细相当于70支羊毛,手感则相当于64支羊毛(见聚酯纤维
)。精纺仿毛织物的织造，在选择支数、经纬密度和织物结构时须防止起毛、起球和勾丝。印染后整理须
在松弛状态，即无张力的条件下进行,以消除蓄积在织物中的应力,增强织物的毛型感。后整理还有利于克
服化学纤维织物贮积静电和污染吸尘等缺点。在成纤、织造和染整工艺上，应保证仿毛织物有较好的刚
柔性、松软性和滑爽性，至关重要。



本产品的品名是全涤结子纱，成分及含量是全涤节子纱，纱支是30s，股线是2，捻度是137（捻/10cm），
纺纱工艺是环锭纺，成纱形态是筒纱，产地是广东，主要用途是针织,机织,毛巾，颜色分类是多种颜色可
选
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