
高硬度（9H以上）单组份纳米陶瓷树脂（SJ-1018）

产品名称 高硬度（9H以上）单组份纳米陶瓷树脂（SJ-101
8）

公司名称 枞阳县三金颜料有限责任公司

价格 面议

规格参数 类型:防水漆,防火漆,防霉漆,耐高温漆,防锈漆,高
硬度不锈钢漆
颜色:无色
品牌:三金

公司地址 安徽省铜陵市枞阳县周潭镇

联系电话 0562-2056796 13751299498

产品详情

sj-1018高硬度（9h以上）单组份纳米陶瓷树脂

一、产品说明：

此款产品主要是以超微粒的改性无机化合物合成的树脂，可涂布于任何无机素材(铝、不锈钢、磁砖、玻
璃镀锌、铁、铜等素材)，不需要喷砂，在不锈钢上附着力0级，涂膜具有耐涂鸦，耐高温、高硬度、耐
酸碱、耐化学性等特殊性功能，也可自由调色，适用炊具内外壁、烤具、玻璃或陶瓷烤盆及小家电如炸
锅、烤肉板、烧饼器及电熨斗底板。本公司产品通过美国fda认证、rohs认证。本产品固化成膜后安全无
毒、不含重金属成份。

二、产品性能：

 1)   硬度高：固化成膜后表面硬度可达到9h以上（三菱铅笔）；

 2)   附着力好：在不锈钢等金属基材上均可达到0级，部分基材1级；

 3)   再涂性好：涂过漆膜可经适当处理后可再涂；

 4)   透明度高：漆膜无色透明，透光率≥92%；（客户也可自行调制各种颜色）

 5)   固化条件温和：可常温固化，也可加热固化；

 6)   耐热性好：可耐400℃以上高温；

 7)   耐寒性好：在-50℃的超低温下不脆化；



 8)   耐磨性佳：漆膜表面耐磨性可与无机玻璃媲美；

9)   耐辐射、耐老化性佳：正常使用50年不老化；

10) 防潮防水性优异：可以完全防止潮气和水对基材的侵蚀。

三、用途：

用于生产调配纳米陶瓷涂料；不粘涂料；耐高温涂料；防腐涂料，以及应用在各种对涂膜的硬度、耐磨
性、耐候性、耐化学品性、抗脏污性、易清洗性、自洁不粘性要求较高的领域中。

四、技术规格：

1)  粒径：10- 30nm

2)  固成份：30%以上 

3)  比重：0.9～1.2

4)  ph值：4-6

5)  干燥温度：常温24小时或140℃/30分钟

6)  稀释剂：cac/bcs

7)  贮存期限：30天以上 

8)  耐热性：400℃以上

 五、包装与存放、保质期：

 1)   25kg,200kg包装。

 2)   本品建议存放在通风阴凉处，不得接触酸、碱、盐，避免高温，防止日晒雨淋，按危险品运
输。

 3)   本品在≤30℃的条件下有效期为2年

 

本产品的类型是防水漆,防火漆,防霉漆,耐高温漆,防锈漆,高硬度不锈钢漆，颜色是无色，品牌是三金，起
订量是25，总固含量≥是50（％），保质期是1（个月），透光率是≥92%，硬度是大于9H，附着力是0
级
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