
线路保护漆俗称（三防漆可以提供环保资料）

产品名称 线路保护漆俗称（三防漆可以提供环保资料）

公司名称 深圳市聚人成电子材料有限公司

价格 面议

规格参数 类型:防水漆,绝缘漆,耐高温漆,防锈漆
颜色:白色
品牌:GBZ

公司地址 深圳宝安西乡勒竹角天富安工业园七栋

联系电话 86-075529785919 13602593851

产品详情

gbz深圳市聚人成电子材料有限公司

电子化工及胶粘剂专家

线路板保护漆gbz-1321

一、性能、特点：

*绝缘性能良好。

*快速干燥绝缘漆,附着力强，坚韧耐久。

*抗油、抗温、抗化学性良好。

*室温固化，方便高效。

*单一组份，使用极方便。

二、典型用途:

用于已组装完毕的线路板中,保护线络板免受各种化学品、潮湿、灰

尘及高低温等恶劣的环境冲击。主要应用于：

  *混合集成电路                        *汽车电子控制板

   *电子线路板                           *航空仪表板



  *软性印刷电路                     *微电脑控制板

  *半导体晶体线路保护                   *家电控制系统

  *电器配件、变压器、摩打线圈

三、主要技术参数：

   1            外  观                  浅黄色透明体  
                   

   2            固化时间20℃             30—40分钟

   3            光泽性                  光亮

   4            击穿电压                   3500v/mm

5          固体含量                   42—45%

四、使用方法：  可喷、涂、浸、刷等。

五、包装：1公升/罐、12罐/箱或18公升/桶。

注：使用湿度不能大于85%，否则会有白色的吸湿现象。

深圳市宝安区西乡天富安工业区五栋一楼   tel：0755-27838564（总机）fax：0755-27891450

本产品的类型是防水漆,绝缘漆,耐高温漆,防锈漆，颜色是白色，品牌是GBZ，起订量是1箱，保质期是12
（个月）
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