
全新原装德国西克SICK距离传感器DT500-A311

产品名称 全新原装德国西克SICK距离传感器DT500-A311

公司名称 深圳市鑫准机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:SICK/施克
型号:DT500-A311

公司地址 深圳市龙岗区布吉镇深惠公路303号爱琴居A栋21
C

联系电话 0755-27810150 13728880485

产品详情

全新原装德国西克sick距离传感器dt500-a311

ds/dt500系列激光测距传感器具有坚固的金属外壳，是恶劣环境应用的理想产品。基于“飞行时间”测量
原理，ds/dt500红色可见激光能非常精确测量目标物体的距离。由于测量激光可见，即便针对远距离检测
，调试过程中传感器对准被目标也变得非常容易，同时dt/s500上方的显示屏，可以直观的显示当前的测
量果，大大简化了针对开关量切换点的设置。针对室外应用，不及提供了专用的天气防护罩，dt/s500还
提供了带集成加热功能的特殊型号。ds500激光测距传感器，带2路具有自学习功能的开关量输出，适用
于精确可靠的测量：在黑色物体表面的最远距离可达30米。该款传感器具有极高的分辨率，即便背景明
亮，仍能提供精确的背景屏蔽效果。其典型应用如下：_防撞控制，_长距离检测细小部件，_加工制造中
的部件检测。dt500带模拟量输出的激光测距传感器，同时也提供了带rs422或者can总线输出的型号：在
黑色物体表面的最远测量距离可达30米。传感器分辨率为1mm，测量精度可达3mm，非常适合于远距离
的精确测量与定位。其典型应用如下：_轮廓检测，_直径测量，_差异测量_小车定位，_堆垛高度测量／
分类。尺寸:150x70x50mm寬x高x深外殼材質:金屬電源電壓:10...30vdc防護等級:ip65工作環境溫度：-10℃...
+50℃-40...+50℃(保溫)

dt500-a623 1040473dt500-a611 1040467dt500-a523 1040472dt500-a511 1040466dt500-a423 1040471dt500-a411
1040465dt500-a323 1040470dt500-a311 1040475dt500-a223 1040469dt500-a123 1040468dt500-a212
1026518dt500-a211 1026516dt500-a112 1026517dt500-a111 1026515

本产品的加工定制是否，品牌是SICK/施克，型号是DT500-A311，种类是位置，材料是金属，材料物理
性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是1，线性度是1
（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1
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