
碳棒/石墨碳棒/长征电影碳弧气刨碳棒8MM

产品名称 碳棒/石墨碳棒/长征电影碳弧气刨碳棒8MM

公司名称 上海昶顺实业有限公司

价格 面议

规格参数 品名:碳棒
固定碳:100（%）
规格:8（目）

公司地址 上海市黄浦区西藏南路765号602-30室

联系电话 86 024 23945778 13311970129

产品详情

 碳棒概述

碳棒为非金属制品，作为碳弧气刨切割工艺中的一种必备的焊接前的切割耗材，是由碳、石墨加上适当
的粘合剂，通过挤压成形，经2200℃焙烤旋段后镀一层铜而制成，耐高温，导电性良好，不易断裂，适
用于将金属切割成符合要求的形状。
用途性能用途
由于碳棒使用温度高易导电良好的化学稳定性。现已广泛应用于国防、机械、冶金、化工、铸造、有色
合金、轻化等领域,尤其是黑碳棒，也被用作陶瓷、半导体、医学、环保、实验室分析等领域，成为当今
应用最广泛的非金属材料。切割钢铁时，不需要像氧一乙炔焰切割那样使用易燃、易爆气体，成本低，
操作使用安全。可以用电弧切割的方法加工多种不能用气割加工的金属，如铸铁、不锈钢、铜、铝等，
效率高，且均能得到较为理想的效果。
性能
该元件质地硬而脆,膨胀系数小、能耐急冷急热,不易变形,有良好的化学稳定性,抗酸能力极强,与强酸不反
应,抗碱能力较差,在高温下能腐蚀分解棒体。

碳棒的抗折强度，随着元件温度的升高而变硬度越大。元件的电阻值，通过电阻率真反映，是按部颁标
准规定在25微欧.米测定的。

元件的表面负荷电流密度与黑碳棒的原料配方和压制密度有密切关系，可以根据需要任意调整。
碳棒分类
圆形碳棒:主要用于焊缝的清根、背面开槽及清除焊接缺陷等；

矩形碳棒:用于刨除构件上残留的临时焊道和焊疤、清除焊缝的余高以及碳弧切割；

连接形碳棒:适合用于自动或手动型焊枪，连续进给，可以减少使用时残余的碳棒损失，刨槽精度高、平
滑均匀、稳定性好，效率高。
使用说明



1、碳棒必须保持干燥，受潮须经烘干方能使用。

2、用于直流电源时碳棒接电源正极，工作接负极。

3、压缩空气压力保持0.5-1.6mpa。

4、碳棒与工件之间的弧距约3mm，碳棒露出夹具约为100mm。

5、碳棒与工件成45°夹角，并沿切线（或直线）方向刨削。

6、碳棒使用时必须通风良好。按工作电流操作。

 

 

 

 

 

本产品的品名是碳棒，固定碳是100（%），规格是8（目），型号是8MM，牌号是1，水分是1（%），
膨胀度是2（倍），筛上物粒度是2（%），灰分是3，挥发分是2（%），筛下物粒度是2（%），1是碳棒
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