
鹏辉 预应力金属波纹管..物优

产品名称 鹏辉 预应力金属波纹管..物优

公司名称 衡水滨湖新区鹏辉工程橡胶厂

价格 面议

规格参数 型号:多种
公称外径:50（mm）
材质:金属

公司地址 河北衡水市桃城区五开河二区100号

联系电话 86 0318 2145612 13383183862

产品详情

产品名称:镀锌波纹管，预应力波纹管，金属波纹管
外径50mm--100mm壁厚0.28mm的各种金属波纹管及波纹管     预应力混凝土桥梁用金属波纹管，是
用于公路/铁路桥梁工程、边坡锚固的螺旋状预应力波纹管，作为一种新型成孔材料，它具有不怕酸，碱
腐蚀，密封性好，无渗水，漏浆，环刚度高，不怕踩压，易于运输存放保管等优点。 产品的外观质量、
结构尺寸、环刚度、局部横向荷载、柔韧性等技术指标，符合gb/t9647-2003国家标准、jt/t529-2004交通行
业标准，我们的产品通过了国家级权威机构的形式检验检测。 预应力混凝土桥梁用金属波纹管具有抗渗
，耐压、强度高、柔性好，能确保施工质量。缩短工期等特点而被广泛采用于各种大中型桥梁；高层大
跨度建筑；水坝、核电站等工程。 预应力金属波纹管。    预应力金属波纹管产品性能：
1、刚性试验：抗集中载荷0.75kn或均布载荷1.5kn时，径向变形≤0.1d。
2、抗渗试验：灌水或水灰比为0.5的水泥浆30分钟无漏水、漏浆。
3、抗拉实验：轴向拉力5kn管壁无损坏。
4、抗拔实验：埋设在混凝土中抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力为地脚螺栓设计抗拔力的2.3倍以上。
5、抗弯实验：弯曲度为曲率半径的30d时，无漏水、漏浆。 13383183862

本产品的型号是多种，公称外径是50（mm），材质是金属，壁厚是0.28（mm），结构形式是单壁波纹
管，长度是6-9-12（m）
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